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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami wraz

ze zjazdami oraz WLZ dla miejscowosci Suchowola i czgsci Rzasni”.
ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowq Specyfikacjq

Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pompowni P1, P2, P3, P4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni Sciekéw P1, P2, P3, P4.

W zakres tych robot wchodza:

-roboty przygotowawcze,

-roboty budowlane zwigzane z realizacjg przytaczy kablowych na terenie pompowni $ciekdow,
-roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytaczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
<kontrola jakosci,

-odbidr robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable zasilajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Betchatdw. W warunkach przytaczenia do sieci
okreslono miejsce przylaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przytacza
energetycznego dla kazdej pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-
05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekdw
nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy
w oparciu o Projekt Budowlany przepompowni Sciekdw - cze$¢ elektryczna.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras
linii kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed
wykonaniem wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
dysponentow sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m.



5.3.3.Ukladanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym, zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla facznie nie mniejszego
niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowac¢ za pomocg folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

5.3.4.Zlacze kablowo-licznikowe
Przewidziano wykorzystanie ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytaczeniowq dla kazdej z pompowni.

5.3.5.Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz urzadzen
technologicznych.

Kabel do szafy SZS uktada¢ w w ziemi na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujacej RP:

» Wylacznik gtéwny

« Sterownik programowalny EASY;

« Rozruch bezposredni;

 Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

» Licznik godzin pracy pompy

« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych — zewnetrzne $wiatto btyskajace;

« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg ptywakow

« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

 Oswietlenie wewnetrzne szafki

 Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

« Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej

* Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

e Pompy Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania
wuktadzie sieci TN-S — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb
linii kablowe;j.

Rezystancja uziemienia punktu PE w ztgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U.
Projektowany uziom pofaczy¢ z uziomem pompowni. Ponadto nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy zbiornika pompowni. W tym celu nalezy w fawach fundamentowych i dnie



zbiornika wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm o oku
3mx3m. Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi
uziomami). Wykona¢ pofaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu poditaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu
DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajqg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé
w szafie sterowniczej pompowni. Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry
rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterownicza wolnostojaca. Typ szafy
zasilajgco-sterujacej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni.
Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system sterowania zostaty okresSlone
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci Zyt kabli,

.sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidlowo$¢ potaczern zamocowanych kabli
i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciagtos¢ Zyt kabla i przewodéw oraz zgodno$¢ faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

.sprawdzi¢ prawidtowosS¢ ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim czesci
przewodzacych

dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- cze$¢ ogolna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).



8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciagi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

.zasypanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZASILANIE | STEROWANIE PRZEPOMPOWNI_SCIEKOW

Kod CPV: 45300000 -0

Przedmiot zaméwienia:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI (DO
GRANICY DZIALEK) ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WRAZ ZE ZJAZD  AMI ORAZ
WLZ DLA MIEJSCOWO SCI SUCHOWOLA | CZ ESCI RZASNI”

Inwestor:

GMINA RZASNIA
98-332 RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16



SPIS TRESCI

I O 1Y o To [0 ] [ - VP PPPRPUPPPRRRR 3
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamaegjo oraz nazwa specyfikacji..................... 3
1.2. Przedmiot i zakres robot @hjch szczegdtow Specyfikacy Technicz@a ....................... 3
1.3. ZaKres STOSOWANIA SST ......cvviiiiiii ittt et e e e e e e e e e e e e e s s s s sssnne e eeaaaaaeaaeaeeeeeas 3
1.4. Ogdélne wymagania dOtYEZ rODOL ........cciiiiiiiiiieieee e ettt r e e e e e e e e e e e e 3
2. Wymagania szczegotowe dotyce wiaciwosci wyrobdw budowlanych ...........ccceeeeiin.. 3
2.1. OgoIne wymagania dotyg® MateriadOW...........cceeeeeiiiiiiiiiiicrreee e 3
A (G o] (=2 1Y | T o= P 4
2.3. Skltadowanie MateriadOW.............oo it 4
2.4, Odbior materiatOW Na DUAOWIE..........iieeeeeiiiiiiiieeeeee e 4
3. Wymagania szczegoétowe dotyce sprztu i maszyn do wykonania robot budowlanych... 4
4. Wymagania dotyaze SrodKOW tranSPOITU. ..........cieiiiieeeeeeeie s e e e e e e e e eaaes 4
5. Wymagania szczegétowe dotyce wiaciwosci wykonania robot budowlanych .............. 4
5.1. Ogolne zasady WYKONANIA FODOL ........ueeeiieiie e e e e 4
5.2. RODOLY PrZYQOtOWAWECZE. ... .uueiei ettt e e e e e e e e e e et e e et e e e e eeeeeeeeeseennnnn s 4
5.3. Wykonanie zasilania pompowni w energliektryCza...............cccceeeeiieiieeeeeiiieeieiiiiiines 4
5.3.1. RODOLY PrZYQOIOWAWCZE. ... ... oottt a e s e e e e e e e e e e e eeeeeaeeaaeeeeeessnsnnnnns 5
5.3.2. WYKOPY PO KaBIE.... ... e e e e e 5
5.3.3. Uktadanie i MONEaKabIi ...........uuuueiiiiiai e 5.
5.3.4. Zhcze KablOWO-lICZNIKOWE ........cuuiiiiiiii e renae e e eaans 5
5.3.5. Zasilanie szaf zasiap-sterujcych oraz urgdzea technologicznych. ......................... 6
5.4. OChrona PrzeCiWPQEBNIOWAL .........cceeeeeeeeeeeeeeennenssees s s s e e e e e e eeaaaaeeeeessssssnnnnnnes 7
T U 1 (] 1 T 47/ - TSRS 7
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budamych ..............ccccceeieiiiiiiiiiiiiii e 7
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot .............c.euviiiiiiiiiiiiii 7
6.2. Zasady szczegoétowe dla zasilania POMPOWNI..........covvvveeieiiiiiiiiieee e e eeeeraaea e e e 7

7. Wymagania dotyeze przedmiaru i obmiaru robot ... 8
8. Odbilr robot BUAOWIANYCH .......eeeeiii e e 8
8.1. OgoIne zasady 0dbiOru rODOL .......ccoeviiieee e 8
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryCiu ..............ooovvviiiiiiiiiiiie e 8
8.3. Odbidr teChNICZNY KIEOWY ......cccoiiiiiiiiii ittt e e e e e e s s s s e e e e aeeeaaeeaeaeas 8
9. ROZIICZENIE FODOL ... ettt e e e e e s e e e e bbb e e e 8

10. DOKUMENLY O0NIESIENIA. ....ceeeeeeriitiniimmmmmme e e e e e e e e ettt s e e e e e e e e e e e e eaaaeeeaaeeeeeeeeensnnnnns 8



1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami wraz

ze zjazdami oraz WLZ dla miejscowosci Suchowola i czgsci Rzasni”.
ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CPV 45300000-0
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
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-roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytaczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
<kontrola jakosci,

-odbidr robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable zasilajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Betchatdw. W warunkach przytaczenia do sieci
okreslono miejsce przylaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przytacza
energetycznego dla kazdej pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-
05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekdw
nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy
w oparciu o Projekt Budowlany przepompowni Sciekdw - cze$¢ elektryczna.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras
linii kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed
wykonaniem wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
dysponentow sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m.



5.3.3.Ukladanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym, zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla facznie nie mniejszego
niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowac¢ za pomocg folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

5.3.4.Zlacze kablowo-licznikowe
Przewidziano wykorzystanie ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytaczeniowq dla kazdej z pompowni.

5.3.5.Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz urzadzen
technologicznych.

Kabel do szafy SZS uktada¢ w w ziemi na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujacej RP:

» Wylacznik gtéwny

« Sterownik programowalny EASY;

« Rozruch bezposredni;

 Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

» Licznik godzin pracy pompy

« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych — zewnetrzne $wiatto btyskajace;

« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg ptywakow

« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

 Oswietlenie wewnetrzne szafki

 Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

« Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej

* Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

e Pompy Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania
wuktadzie sieci TN-S — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb
linii kablowe;j.

Rezystancja uziemienia punktu PE w ztgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U.
Projektowany uziom pofaczy¢ z uziomem pompowni. Ponadto nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy zbiornika pompowni. W tym celu nalezy w fawach fundamentowych i dnie



zbiornika wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm o oku
3mx3m. Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi
uziomami). Wykona¢ pofaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu poditaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu
DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajqg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé
w szafie sterowniczej pompowni. Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry
rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterownicza wolnostojaca. Typ szafy
zasilajgco-sterujacej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni.
Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system sterowania zostaty okresSlone
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci Zyt kabli,

.sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidlowo$¢ potaczern zamocowanych kabli
i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciagtos¢ Zyt kabla i przewodéw oraz zgodno$¢ faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

.sprawdzi¢ prawidtowosS¢ ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim czesci
przewodzacych

dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- cze$¢ ogolna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).



8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciagi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

.zasypanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami wraz

ze zjazdami oraz WLZ dla miejscowosci Suchowola i czgsci Rzasni”.
ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowq Specyfikacjq

Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pompowni P1, P2, P3, P4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni Sciekéw P1, P2, P3, P4.

W zakres tych robot wchodza:

-roboty przygotowawcze,

-roboty budowlane zwigzane z realizacjg przytaczy kablowych na terenie pompowni $ciekdow,
-roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytaczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
<kontrola jakosci,

-odbidr robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable zasilajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Betchatdw. W warunkach przytaczenia do sieci
okreslono miejsce przylaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przytacza
energetycznego dla kazdej pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-
05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekdw
nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy
w oparciu o Projekt Budowlany przepompowni Sciekdw - cze$¢ elektryczna.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras
linii kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed
wykonaniem wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
dysponentow sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m.



5.3.3.Ukladanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym, zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla facznie nie mniejszego
niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowac¢ za pomocg folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

5.3.4.Zlacze kablowo-licznikowe
Przewidziano wykorzystanie ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytaczeniowq dla kazdej z pompowni.

5.3.5.Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz urzadzen
technologicznych.

Kabel do szafy SZS uktada¢ w w ziemi na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujacej RP:

» Wylacznik gtéwny

« Sterownik programowalny EASY;

« Rozruch bezposredni;

 Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

» Licznik godzin pracy pompy

« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych — zewnetrzne $wiatto btyskajace;

« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg ptywakow

« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

 Oswietlenie wewnetrzne szafki

 Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

« Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej

* Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

e Pompy Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania
wuktadzie sieci TN-S — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb
linii kablowe;j.

Rezystancja uziemienia punktu PE w ztgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U.
Projektowany uziom pofaczy¢ z uziomem pompowni. Ponadto nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy zbiornika pompowni. W tym celu nalezy w fawach fundamentowych i dnie



zbiornika wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm o oku
3mx3m. Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi
uziomami). Wykona¢ pofaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu poditaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu
DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajqg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé
w szafie sterowniczej pompowni. Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry
rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterownicza wolnostojaca. Typ szafy
zasilajgco-sterujacej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni.
Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system sterowania zostaty okresSlone
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci Zyt kabli,

.sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidlowo$¢ potaczern zamocowanych kabli
i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciagtos¢ Zyt kabla i przewodéw oraz zgodno$¢ faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

.sprawdzi¢ prawidtowosS¢ ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim czesci
przewodzacych

dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- cze$¢ ogolna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).



8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciagi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

.zasypanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami wraz

ze zjazdami oraz WLZ dla miejscowosci Suchowola i czgsci Rzasni”.
ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowq Specyfikacjq

Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pompowni P1, P2, P3, P4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni Sciekéw P1, P2, P3, P4.

W zakres tych robot wchodza:

-roboty przygotowawcze,

-roboty budowlane zwigzane z realizacjg przytaczy kablowych na terenie pompowni $ciekdow,
-roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytaczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
<kontrola jakosci,

-odbidr robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable zasilajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Betchatdw. W warunkach przytaczenia do sieci
okreslono miejsce przylaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przytacza
energetycznego dla kazdej pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-
05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekdw
nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy
w oparciu o Projekt Budowlany przepompowni Sciekdw - cze$¢ elektryczna.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras
linii kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed
wykonaniem wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
dysponentow sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m.



5.3.3.Ukladanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym, zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla facznie nie mniejszego
niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowac¢ za pomocg folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

5.3.4.Zlacze kablowo-licznikowe
Przewidziano wykorzystanie ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytaczeniowq dla kazdej z pompowni.

5.3.5.Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz urzadzen
technologicznych.

Kabel do szafy SZS uktada¢ w w ziemi na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujacej RP:

» Wylacznik gtéwny

« Sterownik programowalny EASY;

« Rozruch bezposredni;

 Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

» Licznik godzin pracy pompy

« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych — zewnetrzne $wiatto btyskajace;

« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg ptywakow

« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

 Oswietlenie wewnetrzne szafki

 Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

« Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej

* Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

e Pompy Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania
wuktadzie sieci TN-S — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb
linii kablowe;j.

Rezystancja uziemienia punktu PE w ztgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U.
Projektowany uziom pofaczy¢ z uziomem pompowni. Ponadto nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy zbiornika pompowni. W tym celu nalezy w fawach fundamentowych i dnie



zbiornika wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm o oku
3mx3m. Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi
uziomami). Wykona¢ pofaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu poditaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu
DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajqg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé
w szafie sterowniczej pompowni. Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry
rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterownicza wolnostojaca. Typ szafy
zasilajgco-sterujacej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni.
Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system sterowania zostaty okresSlone
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci Zyt kabli,

.sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidlowo$¢ potaczern zamocowanych kabli
i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciagtos¢ Zyt kabla i przewodéw oraz zgodno$¢ faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

.sprawdzi¢ prawidtowosS¢ ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim czesci
przewodzacych

dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- cze$¢ ogolna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).



8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciagi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

.zasypanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZASILANIE | STEROWANIE PRZEPOMPOWNI_SCIEKOW

Kod CPV: 45300000 -0

Przedmiot zaméwienia:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI (DO
GRANICY DZIALEK) ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WRAZ ZE ZJAZD  AMI ORAZ
WLZ DLA MIEJSCOWO SCI SUCHOWOLA | CZ ESCI RZASNI”

Inwestor:

GMINA RZASNIA
98-332 RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16



SPIS TRESCI

I O 1Y o To [0 ] [ - VP PPPRPUPPPRRRR 3
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamaegjo oraz nazwa specyfikacji..................... 3
1.2. Przedmiot i zakres robot @hjch szczegdtow Specyfikacy Technicz@a ....................... 3
1.3. ZaKres STOSOWANIA SST ......cvviiiiiii ittt et e e e e e e e e e e e e e s s s s sssnne e eeaaaaaeaaeaeeeeeas 3
1.4. Ogdélne wymagania dOtYEZ rODOL ........cciiiiiiiiiieieee e ettt r e e e e e e e e e e e e 3
2. Wymagania szczegotowe dotyce wiaciwosci wyrobdw budowlanych ...........ccceeeeiin.. 3
2.1. OgoIne wymagania dotyg® MateriadOW...........cceeeeeiiiiiiiiiiicrreee e 3
A (G o] (=2 1Y | T o= P 4
2.3. Skltadowanie MateriadOW.............oo it 4
2.4, Odbior materiatOW Na DUAOWIE..........iieeeeeiiiiiiiieeeeee e 4
3. Wymagania szczegoétowe dotyce sprztu i maszyn do wykonania robot budowlanych... 4
4. Wymagania dotyaze SrodKOW tranSPOITU. ..........cieiiiieeeeeeeie s e e e e e e e e eaaes 4
5. Wymagania szczegétowe dotyce wiaciwosci wykonania robot budowlanych .............. 4
5.1. Ogolne zasady WYKONANIA FODOL ........ueeeiieiie e e e e 4
5.2. RODOLY PrZYQOtOWAWECZE. ... .uueiei ettt e e e e e e e e e e et e e et e e e e eeeeeeeeeseennnnn s 4
5.3. Wykonanie zasilania pompowni w energliektryCza...............cccceeeeiieiieeeeeiiieeieiiiiiines 4
5.3.1. RODOLY PrZYQOIOWAWCZE. ... ... oottt a e s e e e e e e e e e e e eeeeeaeeaaeeeeeessnsnnnnns 5
5.3.2. WYKOPY PO KaBIE.... ... e e e e e 5
5.3.3. Uktadanie i MONEaKabIi ...........uuuueiiiiiai e 5.
5.3.4. Zhcze KablOWO-lICZNIKOWE ........cuuiiiiiiii e renae e e eaans 5
5.3.5. Zasilanie szaf zasiap-sterujcych oraz urgdzea technologicznych. ......................... 6
5.4. OChrona PrzeCiWPQEBNIOWAL .........cceeeeeeeeeeeeeeennenssees s s s e e e e e e eeaaaaeeeeessssssnnnnnnes 7
T U 1 (] 1 T 47/ - TSRS 7
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budamych ..............ccccceeieiiiiiiiiiiiiii e 7
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot .............c.euviiiiiiiiiiiiii 7
6.2. Zasady szczegoétowe dla zasilania POMPOWNI..........covvvveeieiiiiiiiiieee e e eeeeraaea e e e 7

7. Wymagania dotyeze przedmiaru i obmiaru robot ... 8
8. Odbilr robot BUAOWIANYCH .......eeeeiii e e 8
8.1. OgoIne zasady 0dbiOru rODOL .......ccoeviiieee e 8
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryCiu ..............ooovvviiiiiiiiiiiie e 8
8.3. Odbidr teChNICZNY KIEOWY ......cccoiiiiiiiiii ittt e e e e e e s s s s e e e e aeeeaaeeaeaeas 8
9. ROZIICZENIE FODOL ... ettt e e e e e s e e e e bbb e e e 8

10. DOKUMENLY O0NIESIENIA. ....ceeeeeeriitiniimmmmmme e e e e e e e e ettt s e e e e e e e e e e e e eaaaeeeaaeeeeeeeeensnnnnns 8



1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami wraz

ze zjazdami oraz WLZ dla miejscowosci Suchowola i czgsci Rzasni”.
ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowq Specyfikacjq

Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pompowni P1, P2, P3, P4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni Sciekéw P1, P2, P3, P4.

W zakres tych robot wchodza:

-roboty przygotowawcze,

-roboty budowlane zwigzane z realizacjg przytaczy kablowych na terenie pompowni $ciekdow,
-roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytaczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
<kontrola jakosci,

-odbidr robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable zasilajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Betchatdw. W warunkach przytaczenia do sieci
okreslono miejsce przylaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przytacza
energetycznego dla kazdej pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-
05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekdw
nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy
w oparciu o Projekt Budowlany przepompowni Sciekdw - cze$¢ elektryczna.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras
linii kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed
wykonaniem wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
dysponentow sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m.



5.3.3.Ukladanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym, zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla facznie nie mniejszego
niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowac¢ za pomocg folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

5.3.4.Zlacze kablowo-licznikowe
Przewidziano wykorzystanie ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytaczeniowq dla kazdej z pompowni.

5.3.5.Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz urzadzen
technologicznych.

Kabel do szafy SZS uktada¢ w w ziemi na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujacej RP:

» Wylacznik gtéwny

« Sterownik programowalny EASY;

« Rozruch bezposredni;

 Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

» Licznik godzin pracy pompy

« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych — zewnetrzne $wiatto btyskajace;

« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg ptywakow

« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

 Oswietlenie wewnetrzne szafki

 Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

« Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej

* Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

e Pompy Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania
wuktadzie sieci TN-S — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb
linii kablowe;j.

Rezystancja uziemienia punktu PE w ztgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U.
Projektowany uziom pofaczy¢ z uziomem pompowni. Ponadto nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy zbiornika pompowni. W tym celu nalezy w fawach fundamentowych i dnie



zbiornika wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm o oku
3mx3m. Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi
uziomami). Wykona¢ pofaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu poditaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu
DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajqg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé
w szafie sterowniczej pompowni. Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry
rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterownicza wolnostojaca. Typ szafy
zasilajgco-sterujacej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni.
Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system sterowania zostaty okresSlone
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci Zyt kabli,

.sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidlowo$¢ potaczern zamocowanych kabli
i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciagtos¢ Zyt kabla i przewodéw oraz zgodno$¢ faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

.sprawdzi¢ prawidtowosS¢ ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim czesci
przewodzacych

dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- cze$¢ ogolna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).



8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciagi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

.zasypanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZASILANIE | STEROWANIE PRZEPOMPOWNI_SCIEKOW

Kod CPV: 45300000 -0

Przedmiot zaméwienia:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI (DO
GRANICY DZIALEK) ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WRAZ ZE ZJAZD  AMI ORAZ
WLZ DLA MIEJSCOWO SCI SUCHOWOLA | CZ ESCI RZASNI”

Inwestor:

GMINA RZASNIA
98-332 RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16



SPIS TRESCI

I O 1Y o To [0 ] [ - VP PPPRPUPPPRRRR 3
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamaegjo oraz nazwa specyfikacji..................... 3
1.2. Przedmiot i zakres robot @hjch szczegdtow Specyfikacy Technicz@a ....................... 3
1.3. ZaKres STOSOWANIA SST ......cvviiiiiii ittt et e e e e e e e e e e e e e s s s s sssnne e eeaaaaaeaaeaeeeeeas 3
1.4. Ogdélne wymagania dOtYEZ rODOL ........cciiiiiiiiiieieee e ettt r e e e e e e e e e e e e 3
2. Wymagania szczegotowe dotyce wiaciwosci wyrobdw budowlanych ...........ccceeeeiin.. 3
2.1. OgoIne wymagania dotyg® MateriadOW...........cceeeeeiiiiiiiiiiicrreee e 3
A (G o] (=2 1Y | T o= P 4
2.3. Skltadowanie MateriadOW.............oo it 4
2.4, Odbior materiatOW Na DUAOWIE..........iieeeeeiiiiiiiieeeeee e 4
3. Wymagania szczegoétowe dotyce sprztu i maszyn do wykonania robot budowlanych... 4
4. Wymagania dotyaze SrodKOW tranSPOITU. ..........cieiiiieeeeeeeie s e e e e e e e e eaaes 4
5. Wymagania szczegétowe dotyce wiaciwosci wykonania robot budowlanych .............. 4
5.1. Ogolne zasady WYKONANIA FODOL ........ueeeiieiie e e e e 4
5.2. RODOLY PrZYQOtOWAWECZE. ... .uueiei ettt e e e e e e e e e e et e e et e e e e eeeeeeeeeseennnnn s 4
5.3. Wykonanie zasilania pompowni w energliektryCza...............cccceeeeiieiieeeeeiiieeieiiiiiines 4
5.3.1. RODOLY PrZYQOIOWAWCZE. ... ... oottt a e s e e e e e e e e e e e eeeeeaeeaaeeeeeessnsnnnnns 5
5.3.2. WYKOPY PO KaBIE.... ... e e e e e 5
5.3.3. Uktadanie i MONEaKabIi ...........uuuueiiiiiai e 5.
5.3.4. Zhcze KablOWO-lICZNIKOWE ........cuuiiiiiiii e renae e e eaans 5
5.3.5. Zasilanie szaf zasiap-sterujcych oraz urgdzea technologicznych. ......................... 6
5.4. OChrona PrzeCiWPQEBNIOWAL .........cceeeeeeeeeeeeeeennenssees s s s e e e e e e eeaaaaeeeeessssssnnnnnnes 7
T U 1 (] 1 T 47/ - TSRS 7
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budamych ..............ccccceeieiiiiiiiiiiiiii e 7
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot .............c.euviiiiiiiiiiiiii 7
6.2. Zasady szczegoétowe dla zasilania POMPOWNI..........covvvveeieiiiiiiiiieee e e eeeeraaea e e e 7

7. Wymagania dotyeze przedmiaru i obmiaru robot ... 8
8. Odbilr robot BUAOWIANYCH .......eeeeiii e e 8
8.1. OgoIne zasady 0dbiOru rODOL .......ccoeviiieee e 8
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryCiu ..............ooovvviiiiiiiiiiiie e 8
8.3. Odbidr teChNICZNY KIEOWY ......cccoiiiiiiiiii ittt e e e e e e s s s s e e e e aeeeaaeeaeaeas 8
9. ROZIICZENIE FODOL ... ettt e e e e e s e e e e bbb e e e 8

10. DOKUMENLY O0NIESIENIA. ....ceeeeeeriitiniimmmmmme e e e e e e e e ettt s e e e e e e e e e e e e eaaaeeeaaeeeeeeeeensnnnnns 8



1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami wraz

ze zjazdami oraz WLZ dla miejscowosci Suchowola i czgsci Rzasni”.
ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW CPV 45300000-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowq Specyfikacjq

Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pompowni P1, P2, P3, P4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni Sciekéw P1, P2, P3, P4.

W zakres tych robot wchodza:

-roboty przygotowawcze,

-roboty budowlane zwigzane z realizacjg przytaczy kablowych na terenie pompowni $ciekdow,
-roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytaczeniem do nich kabli zasilajacych,
-roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajgco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,
<kontrola jakosci,

-odbidr robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable zasilajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami Technicznymi Zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE Betchatdw. W warunkach przytaczenia do sieci
okreslono miejsce przylaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przytacza
energetycznego dla kazdej pompowni.

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-
05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przylaczeniowych na terenie pompowni Sciekdw
nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy
w oparciu o Projekt Budowlany przepompowni Sciekdw - cze$¢ elektryczna.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras
linii kablowych. Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Przed
wykonaniem wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w
Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
dysponentow sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m.



5.3.3.Ukladanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy ukfada¢ recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu rolek tocznych.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym, zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla facznie nie mniejszego
niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowac¢ za pomocg folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

5.3.4.Zlacze kablowo-licznikowe
Przewidziano wykorzystanie ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytaczeniowq dla kazdej z pompowni.

5.3.5.Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz urzadzen
technologicznych.

Kabel do szafy SZS uktada¢ w w ziemi na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujacej RP:

» Wylacznik gtéwny

« Sterownik programowalny EASY;

« Rozruch bezposredni;

 Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

» Licznik godzin pracy pompy

« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych — zewnetrzne $wiatto btyskajace;

« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg ptywakow

« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

 Oswietlenie wewnetrzne szafki

 Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

« Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej

* Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

e Pompy Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania
wuktadzie sieci TN-S — wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb
linii kablowe;j.

Rezystancja uziemienia punktu PE w ztgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U.
Projektowany uziom pofaczy¢ z uziomem pompowni. Ponadto nalezy wykona¢ uziom
fundamentowy zbiornika pompowni. W tym celu nalezy w fawach fundamentowych i dnie



zbiornika wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm o oku
3mx3m. Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi
uziomami). Wykona¢ pofaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu poditaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu
DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajqg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowaé
w szafie sterowniczej pompowni. Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry
rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterownicza wolnostojaca. Typ szafy
zasilajgco-sterujacej dla pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni.
Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system sterowania zostaty okresSlone
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci Zyt kabli,

.sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidlowo$¢ potaczern zamocowanych kabli
i osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzi¢ ciagtos¢ Zyt kabla i przewodéw oraz zgodno$¢ faz,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

.sprawdzi¢ prawidtowosS¢ ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim czesci
przewodzacych

dostepnych,

-wykona¢ pomiary: skutecznosci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych,
rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- cze$¢ ogolna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).



8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciagi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

.zasypanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).



