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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajgcy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia, ztozyla ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne zrédto energii
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego ,,Budowa Gminnego Osrodka
Zdrowia w Rzgsni w systemie budownictwa pasywnego”.
Zadanie polega na :
= opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty
szczegodtowe) dla zadania
= przeprowadzenia niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych zgéd,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych
= zakupieniu niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostawy
= realizacji niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych
= uruchomienia zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji
= wykonania dokumentacji powykonawczej

= dokonania niezbednych przeszkolen dla obstugi

Zadanie dotyczy budowy budynku gminnego osrodka zdrowia, w sktad ktérego wchodzg pomieszczenia
gabinetow lekarskich, rehabilitacji i zabiegowych wraz z niezbednym zapleczem administracyjnym i
socjalno-sanitarnym.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdt budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia

dokumentac;ji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow.

Oferta powinna byé zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3 niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do
miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy sktadaniu oferty i

realizacji przedmiotu zamodwienia.
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Obiekt po budowie ma spetnia¢ nastepujgce kryteria stawiane budynkom pasywnym:

zapotrzebowanie na energie niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego bedzie na poziomie ok. 14 kWh/(m?-rok)

wspotczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy niz 0,15 W/(m?-K)

szczelno$é powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego, podczas
badania przy rdznicy ci$nienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgca 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powietrza nie powinna przekracza¢ 0,6 h!

przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne
okna o wspodtczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,8 W/(m?-K) dla ramy i przeszklenia, catkowitej
przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia g250%

wydajnosc¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylacji, powyzej 75%

ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptag wode uzytkowa

efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzg$nia — obszar 2U
aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

wytyczne opracowane przez Zamawiajacego

uzgodnienia miedzybranzowe

umowy z operatorami mediéw

dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia projektowanego

budynku

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéory dokona niezbednych poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.
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1. Opis stanu istniejgcego
Lokalizacja inwestycji. Terenem inwestycji jest teren sktadajacy sie z dziatek nr ew. 955/4, 956/4, 957/4
oraz fragmentu dziatki drogowej nr ew. 1052 w Rzgsni, zlokalizowany pomiedzy ul. Nowa oraz ul.

Warynskiego. Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego.

Parametry geodezyjne przedmiotu zamédwienia:

wojewddztwo: tédzkie

powiat: pajeczanski
jednostka ewidencyjna: Rzasnia

obreb: 0013 Rzg$nia
dziatka nrew. : 955/4, 956/4, 957/4
dziatka drogowa nr ew. fragment 1052

Teren jest czesciowo zabudowany istniejgcym budynkiem o funkcji ustugowo - mieszkalnej oraz
budynkiem garazy i $mietnika. Teren wokét istniejgcych budynkéw jest zagospodarowany, urzgdzona
zielen oraz dojscia, dojazdy, miejsca postojowe i utwardzona droga wewnetrzna. Caty teren jest
ogrodzony, istniejgca furtka i bramy oraz zajazdy z drogi publicznej. Dla istniejgcego budynku mieszkano
- ustugowego sg zapewnione istniejgce miejsca parkingowe. Teren inwestycji ma zapewniony dojazd
bezposrednio z ulicy Nowej poprzez istniejacy zjazd oraz bezposrednio z ulicy Warynskiego poprzez
istniejgcy zjazd. Na terenie rosnie kilka drzew lisciastych i iglastych, a niezabudowany teren pokryty jest
zielenig niskg trawnikiem. Teren inwestycji ma zapewniony dostep do medidw, w szczegdlnosci wody,
energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicy Waryniskiego znajduje sie wodocigg
w50, kanat kanalizacji sanitarnej ks 200, kanat kanalizacji deszczowej kd 300 oraz sie¢ energetyczna. W
srodkowej czesdci terenu inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa w50 (do zachowania), a w czesci
zachodniej istniejgca instalacja kanalizacji lokalnej do likwidacji. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie
2 hydranty:
1. W odlegtosci ok. 25m. zamontowany na wodociggu DN50 (na terenie inwestycji)

2. W odlegtosci ok. 21m zamontowany na wodociggu DN50 (w ulicy Warynskiego)

Uksztattowanie terenu ptaskie z delikatnym spadkiem na strone potudniowo — zachodnig.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektéw lub zakres

robét budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Rzgsnia przy ul. Waryniskiego i ul. Nowej. Dziatki przylegajg do pasa drogowego

ul. Warynskiego i ul. Nowej. Teren inwestycji jest ogrodzony, istniejgca furtka wejsciowa i brama wjazdowa.

powierzchnia inwestycyjna 3 800,00 m? (0,38ha)
dziatka nr 955/4 1600,00 m?
dziatka nr 956/4 1600,00 m?
dziatka nr 957/4 600,00 m?

Parametry powierzchniowe i wielko$ciowe inwestyciji:

powierzchnia zabudowy proj. budynkiem 641,11m?
powierzchnia utwardzen 562,00m?

- pow. utwardzen — miejsca postojowe 357,00m?

- pow. utwardzen - chodnik 205,00m?
powierzchnia uzytkowa proj. budynku 542,59m?

- w tym powierzchnia pom. tech. i gosp. 21,87m?
powierzchnia catkowita proj. budynku 641,11m?
gabaryty budynku proj. budynku 30,19 m x 30,80 m x 8,00 m (dt.xszer.xwys.)
ilos¢ kondygnacji proj. budynku 1

kubatura proj. budynku 3 870,70m?
UWAGA

Z uwagi na koncepcyjny charakter obiektu nalezy zatozyé, iz podane parametry mogg ulec zmianie

w proporcji /tolerancji +10 %.

Struktura przestrzenna budynku. Budynek na dziatce dostosowany jest do uwarunkowan terenowych,

potrzeb inwestorskich w tym lokalizacyjnych tj. mozliwos$ci budowy oraz wizji architektonicznej. Obiekt
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w miare mozliwosci nalezy zlokalizowac¢ przy potnocnej i zachodniej granicy dziatki, w odlegtosci nie
mniejszej niz 4,00m od granicy, wzdtuz dziatki drogowej 1052 ulica Warynskiego. Projektowana bryta
obiektu w ramach przyjetej koncepcji programowo-przestrzennej jest brytg zwartg, sktadajacg sie zdwdch
bryt prostopadtosciennych na planie krzyza, nakrytych dwuspadowym dachem. Projektuje sie gtdwne
wejscie od strony wschodniej od ulicy Warynskiego, wejscie do budynku z projektowanego urzgdzonego
placu z elementami zieleni i matej architektury. Charakter budynku cechuje minimalizm i prostota,
nowoczesne efekty wizualne wprowadzono w postaci materiatow elewacyjnych oraz paneli
fotowoltaicznych i paneli solarnych montowanych na potudniowej potaci dachu.

Gtéwna funkcjg inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunkéw obstugi medycznej mieszkancow
gminy Rzgsnia na trenie ktorej jest projektowana inwestycja oraz poprawe warunkéw pracy personelu.
Projektuje sie budynek gminnego osrodka zdrowia w systemie budynku pasywnego. Budynek jest
projektowany jako budynek jednokondygnacyjny, niski.

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie ternu. Projektuje sie lokalizacje budynku w pétnocnej czesci
dziatki w odlegtosci co najmniej 4.00m od strony pdétnocnej granicy dziatki oraz co najmniej 4,00m od
strony granicy zachodniej. Od strony wewnetrznego dziedzirica projektuje sie teren zielony z klombami z
roslin ozdobnych oraz taweczkami. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki nr 957/4 projektuje sie chodnik z
elementami matej architektury, zieleni i taweczkami oraz 10 miejsc postojowych dostepnych
bezposrednio z ulicy Warynskiego dz. nr ew. 1052. Dodatkowo od strony potudniowej budynku
przewidziano dwa miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz od strony zachodniej 6 miejsc
parkingowych dla pracownikéw, miejsca te sg dostepne bezposrednio z istniejgcej drogi wewnetrznej na
terenie inwestycji. W zakresie obstugi komunikacyjnej i miejsc postojowych dla pacjentéw oraz
pracownikéw osrodka zdrowia, projektowany budynek ma zaprojektowang wystarczajacg ilos¢ miejsc
postojowych na dziatce.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

Projektowany gminny osrodek zdrowia

Powierzchnia

641,11m?
zabudowy
Powierzchnia

542,59m?
uzytkowa
Kubatura 3870,70 m?
Utwardzenie

562,00m?

terenu
w tym18 miejsc postojowych
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Teren zielony 898,00m?

tawka 10szt.
Ogrodzenie

53mb
terenu

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, moze zmieni¢ wskazang w niniejszym Programie
lokalizacje na inng, jednak w uwzglednieniem wymagan zawartych w rozdziale ,Opis wymagan

Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia”.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o
rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktére sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec
ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robaét.
Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego/Uzytkownika rowniez do:
= Sporzadzenie projektu budowlanego na podstawie uzgodnionej koncepcji i uzyskania dla niego
wynikajgcy z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
® Po udzieleniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na budowe
= sporzadzenie projektéw wykonawczych
® sporzgdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
= sporzgdzenie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego
= petnienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestyc;ji
= roboty budowlane
= zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD
po jej wybudowaniu
® brania czynnego udziatu w procedurze zawarcia umowy kompleksowej w przypadku checi sprzedazy

wyprodukowanej energii elektrycznej ze zrédta OZE do sieci dystrybucyjnej (jako prosument)
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uzyskania Warunkdw przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j

= uzyskania Warunkow przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej

uzyskania Warunkow przytaczenia do sieci wodociggowe]j oraz zewnetrznego gaszenia.

= uzyskania Warunkow przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
® sporzadzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéow projektowych przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot
= wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
= opracowania dokumentacji geotechnicznej
= projekt robdt geologicznych
® plan ruchu zaktadu gérniczego, jezeli bedzie wymagany
= opracowania opinii konstruktorskiej dotyczgcej wytrzymatosci dachu
= opracowania powykonawczego ideowego schematu elektrycznego uwzgledniajgcego mikroinstalacje
fotowoltaiczne wraz z przytgczeniem do instalacji wewnetrznych oraz zastosowane typy urzadzen i
aparatéw elektrycznych
= opracowaniu harmonogramu planowych wytgczen zasilania
» aktualizacji bgdZ opracowania Instrukcji Wspotpracy Ruchowej oraz Instrukcji Eksploatacji Stacji (jesli
wymagane)
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiada¢ aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na

terenie ktorych prowadzone bedg prace.
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Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.

3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na S$rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisji i w
zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa. Z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania
raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robdt muszg odpowiadaé¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Ponadto budynek bedzie spetnia¢ wymagania stawiane budynkom pasywnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzacej ze zréodet odnawialnych oraz
poprawe efektywnosci energetycznej i bezpieczedstwa energetycznego, co doskonale wpisuje sie
w polityke energetyczng Unii Europejskiej oraz promowanie dziatan na rzecz poprawy zanieczyszczenia
powietrza. Instalacje OZE beda produkowaé energie z wykorzystaniem energii odnawialnej
(promieniowania stonecznego) na wtasne potrzeby Zamawiajgcego/Uzytkownika. Dzieki zastosowaniu
wyzej wymienionych instalacji obiekt zmniejszy wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej
pochodzacej z konwencjonalnych Zzrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do

atmosfery.
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Zadanie realizowane jest zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania — tj. zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020, co oznacza projektowanie produktéw, sSrodowiska, programoéw i ustug w taki sposdb, by byty
uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego

projektowania.

5. Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek objety projektem spetniaé bedzie definicje budynku pasywnego okreslong w SZOOP RPO Wt na
lata 2014-2020, rozumie sie przez to budynek o Scisle okreslonych parametrach, dotyczacych
zapotrzebowania na energie oraz rozwigzaniach budowlanych i instalacyjnych, w ktérym komfort cieplny
uzyskiwany jest m.in. przy:
= rocznym zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania na poziomie nie przekraczajgcym 15
kWh/(m2 x rok),
= rocznym zapotrzebowaniu na energie do chifodzenia na poziomie nie przekraczajgcym 15
kWh/(m2 x rok),
® rocznym zapotrzebowaniu na nieodnawialng energie pierwotng (tj. energie wynikajacg z
eksploatacji obiektu) na poziomie nie przekraczajgcym 120 kWh/(m2 x rok),
= ksztattowaniu przegréd zewnetrznych budynku tak, aby zapewni¢ wysoka izolacyjnos¢ catej bryty
budynku tj. wspdtczynnik przenikania ciepta U dla scian zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy niz
0,15 W/(m2 x K),
= zastosowaniu specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspdtczynnik U jest
ponizej 0,80 W/(m2 x K), a wspdtczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego
przez oszklenie g wynosi okoto 50%.
Wybudowany budynek powinien mie¢ charakter pilotazowych lub demonstracyjny.
Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na:
— wykonanie budynku w czesci architektoniczno-konstrukcyjnej
— budowa wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych
— budowie instalacji fotowoltaicznej
— budowie instalacji elektrycznej budynku

— budowie instalacji odgromowe;j
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Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementéw przedsiewziecia przedstawiono w dalszej czesci

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy

minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Projektowany budynek gminnego osrodka zdrowia realizowany bedzie z podziatem na nastepujace

funkcje:

Przychodnia dla zdrowych dzieci i dorostych

Przychodnia dla chorych dzieci i dorostych

Rehabilitacja

Biurowo-administracyjna

Sanitarno-socjalng

Archiwum i magazyn

Komunikacji
Pomocnicza i gosp.

Techniczna

Tabela zestawien powierzchni wraz z opisem wykorczenia pomieszczen

pow. 139,56m?

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

pow.

172,80m?
59,82m?
54,99m?
30,97m?
9,34m?
53,24m?
11,21m?
10,66m?

NR | NAZWA POW. ) WYMAGANIA
POSADZKA SCIANY SUFIT
pom. |POMIESZCZENIA [m?) SPECJALNE
+0,00 PARTER - przychodnia dla zdrowych dzieci i dorostych 139,56m?
antyposlizgowa
fatwo zmywalna Tapeta szklana + komunikacja ogélina
- apeta szklana
gres lub kamien P sufit podwieszany | drzwido
1 PRZEDSIONEK 5,24 farba lateksowa . )
wycieraczka w fatwo zmywalna wys. pom + 3,50m | pomieszczenia z
strefie wejscia na domofonem
catej szerokosci
POCZEKALNIA - .
oc antyposlizgowa | Tapeta szklana + | akustyczny sufit
ki ikacj 6lna —
4 ZDROWI 34,13 |tatwo zmywalna |farba lateksowa podwieszany wys. omu_m acla ogo'na )
o funkcja reprezentacyjna
DZIEC! | DOROSLI gres lub kamied | tatwo zmywalna | pom. +3,50m
Tapeta szklana + bezposrednie potaczenie
antyposlizgowa | farba lateksowa z poczekalnig dla
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, . ) pacjentow zdrowych
GABINET LEKARSKI . o sufit podwieszany
5 SPECIALISTYCZNY 24,64 |wyktadzina PCV | przy zlewie i +3.00 bezposrednie potaczenie
lub ptytki umywalce do Wys. pom. +3,00mM | ; \abina higieny osobistej
ceramiczne wys. +2,00m styk posadzki ze $ciang
ptytki ceramiczne zaokraglony
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KABINA HIGIENY

antyposlizgowa
tatwo zmywalna

sufit podwieszany

bezposrednie potaczenie
z gabinetem lekarskim

5a 4,65 wyktadzina PCV | ptytki ceramiczne
OSOBISTE)J lub pivtki wys. pom. +2,50m | styk posadzki ze $ciang
P y zaokraglony
ceramiczne
antypoélizgowa Tapeta szklana + bezposrednie pofaczenie
| | farba lateksowa z poczekalnig dla
atwo er1ywa na tatwo zmywalna, . . pacjentéw zdrowych
wyktadzina PCV . sufit podwieszany
6 GABINET ZABIEGOWY | 22,13 przy zlewie i bezposrednie potaczenie
:alzkt:otskt.atyczna umywalce do wys. pom. +3,00m 2 gabinetem lekarskim
u i
P y wys. +2,00m styk posadzki ze $ciang
ceramiczne
ptytki ceramiczne zaokraglony
bezposrednie potaczenie
z poczekalnia dla
pacjentéw zdrowych
Tapeta szklana +
b Sredni it i
antyposlizgowa, | farba lateksowa czposrechie polaczenie
z gabinetem zabiegowym
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, | akustyczny sufit
. . . tyk dzki ze $ci
7 GABINET LEKARSKI 24,64 | wyktadzina PCV | przy zlewie i podwieszany wys. za\;k’::;inzy Hze scang
lub ptytki umywalce do pom. +3,00m o
ceramiczne wys. +2,00m (::?ngi:jria:':(?:
ptytki ceramiczne '
dodatkowa izolacja
akustyczna w
pomieszczeniu
Tapeta szklana +
antyposlizgowa | farba lateksowa bezposrednie potaczenie
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, fit podwi z poczekalnig dla
sufit podwieszan o
8 GABINET LEKARSKI 19,74 |wyktadzina PCV | przy zlewie i P Y| pacjentéw zdrowych
. wys. pom. +3,00m
lub ptytki umywalce do styk posadzki ze $ciang
ceramiczne wys. +2,00m zaokraglony
ptytki ceramiczne
antyposlizgowa plytki ceramiczne bezposrednie potaczenie
tatwo zmywalna ||, it podwi z poczekalnia dla
sufit podwieszan N
9 WC dla dzieci 439 | wyktadzina PCV P +250y pacjentéw zdrowych
; wys. pom + 2,50m
lub ptytki wykfadzina PCV ys-P styk posadzki ze $ciang
ceramiczne tatwo zmywalne zaokraglony
+0,00 PARTER - przychodnia dla chorych dzieci i dorostych 172,80m?
antyposlizgowa
tatwo zmywa.lnla Tapeta szklana + komunikacja ogélna
gres lub kamien sufit podwieszany | drzwido
2 PRZEDSIONEK 5,24 farba lateksowa . .
wycieraczka w fatwo zmywalna wys. pom + 3,50m | pomieszczenia z
strefie wejécia na domofonem
catej szerokosci
POCZEKALNIA - )
antyposlizgowa | Tapeta szklana + | akustyczny sufit
. k ikacj 6lna —
11 CHORE 45,38 |tatwo zmywalna |farba lateksowa podwieszany wys. emunikaqa ogoina

DZIECI DOROSLI

gres lub kamien

tatwo zmywalna

pom. +3,50m

funkcja reprezentacyjna
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antyposlizgowa
tatwo zmywalna

Tapeta szklana +
farba lateksowa
tatwo zmywalna,

sufit podwieszany

bezposrednie potaczenie
z poczekalnig dla chorych

12 GABINET LEKARSKI 14,43 | wyktadzina PCV | przy zlewie i
. wys. pom. +3,00m | styk posadzki ze éciang
lub ptytki umywalce do
zaokraglony
ceramiczne wys. +2,00m
ptytki ceramiczne
. Tapeta szklana +
antyposlizgowa
farba lateksowa
tatwo zmywalna bezposrednie potaczenie
. tatwo zmywalna, . . . .
wyktadzina PCV L sufit podwieszany |z gabinetem lekarskim
14 GABINET ZABIEGOWY | 27,06 przy zlewie i
elektrostatyczna e wys. pom. +3,00m | styk posadzki ze ¢ciang
umywalce do
lub ptytki y +2.00 zaokraglony
wys. +2,00m
ceramiczne y . .
ptytki ceramiczne
. bezposrednie potaczenie
antyposlizgowa z gabinetem zabiegowym
POMIESZCZENIE tatwo zmywalna | Tapeta szklana + fit podwi
sutit podwieszan tyk dzki ze Sci
14a 4,00 wyktadzina PCV | farba lateksowa P Y| stk posadekize Sciana
IZOLOWANE . wys. pom. +2,50m | zaokraglony
lub ptytki tatwo zmywalna
ceramiczne drzwi do pomieszczenia
petne szczelne
Tapeta szklana +
antyposlizgowa | farba lateksowa
bezposrednie potaczenie
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, . . . )
) o sufit podwieszany | z gabinetem zabiegowym
15 GABINET LEKARSKI 20,25 |wyktadzina PCV | przy zlewie i
lub piviki umvwalce do wys. pom. +3,00m | styk posadzki ze sciang
pty Y zaokraglony
ceramiczne wys. +2,00m
ptytki ceramiczne
Tapeta szklana +
antyposlizgowa | farba lateksowa
bezposrednie wejscie z
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, . . -
) o sufit podwieszany | komunikacji
16 GABINET LEKARSKI 20,25 |wyktadzina PCV | przy zlewie i
. wys. pom. +3,00m | styk posadzki ze iciana
lub ptytki umywalce do
zaokraglony
ceramiczne wys. +2,00m
ptytki ceramiczne
Tapeta szklana +
antyposlizgowa | farba lateksowa
bezposrednie wejscie z
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, . . -
) - sufit podwieszany | komunikacji
17 GABINET LEKARSKI 20,25 | wyktadzina PCV | przy zlewie i
. wys. pom. +3,00m | styk posadzki ze iciana
lub ptytki umywalce do
zaokraglony
ceramiczne wys. +2,00m
ptytki ceramiczne
antyposlizgowa ptytki ceramiczne bezposrednie potaczenie
We tatwo zmywalna i dwi z poczekalnia dla
20 N WEIEKFEE\IIE;PRAWNYCH 4,93 wyktadzina PCV lub wyktadzina sufit po WI:zzszsagy pacjentéw chorych
wys. pom. +2,50m
lub ptytki PCV fatwo ys-P styk posadzki ze $ciang
ceramiczne zmywalna zaokraglony
antypoélizgowa | ptytki ceramiczne | sufit podwieszany | PeZPosrednie potaczenie
21 WC DLA DZIECI 5,19 z poczekalnig dla

tatwo zmywalna

lub wyktadzina

wys. pom. +2,50m

pacjentéw chorych
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wyktadzina PCV | PCV tatwo styk posadzki ze Sciang
lub ptytki zmywalna zaokraglony
ceramiczne
antyposlizgowa ptytki ceramiczne bezposrednie potaczenie
tatwo zmywalna kalnia dl
; sufit podwieszany | > Poczek@niadia
22 WC MESKI 5,82 wyktadzina PCV lub wyktadzina P 4 pacjentéw chorych
lub ptytki PCV tatwo wys. pom. +2,50m styk posadzki ze $ciang
. kragl
ceramiczne zmywalna saokraglony
+0,00 PARTER - rehabilitacja 59,82m?
antyposlizgowa
POM tatwo zmywalna | Tapeta szklana + it podwi
. . sufit podwieszan bezposrednie wejci
24 8,80 wyktadzina PCV | farba lateksowa P y czpostechie Wejsde z
PRZYGOTOWANIA . wys. pom. +3,00m | komunikacji
lub ptytki tatwo zmywalna,
ceramiczne
antyposlizgowa
tatwo zmywalna bezposrednie wejsicie z
. Tapeta szklana + . . .
GABINET wyktadzina PCV sufit podwieszany | Pom. przygotowania
25 6,85 farba lateksowa
REHABILITACII nr 1 elektrostatyczna fat | wys. pom. +3,00m | styk posadzki ze $ciana
atwo zmywalna,
lub ptytki y zaokraglony
ceramiczne
antyposlizgowa bezposrednie wejscie z
tatwo zmywalna pom. przygotowania
GABINET ktadzina PCV Tapeta szklana + fit podwi
wyktadzina sufit podwieszan tyk dzki ze &ci
26 9,42 y farba lateksowa P Y | stykposadzkize Scianq
REHABILITACII nr 2 elektrostatyczna wys. pom. +3,00m | zaokraglony
. tatwo zmywalna,
lub ptytki drzwi do pomieszczenia z
ceramiczne kontrolg dostepu
bezposrednie wejscie z
pom. przygotowania
antyposlizgowa styk posadzki ze $ciang
tatwo zmywalna zaokraglony
. Tapeta szklana + . . ) ) .
GABINET wyktadzina PCV sufit podwieszany | drzwi do pomieszczenia z
27 4,69 farba lateksowa kontrola dostepu
REHABILITAC)I nr 3 elektrostatyczna wys. pom. +3,00m
. tatwo zmywalna, S .
lub ptytki Zabiegi niewymagajace
ceramiczne Swiatta dziennego i takie
w ktérych swiatto dzienne
jest niewskazane — praca
czasowa do max. 4h
bezposrednie wejscie z
komunikacji
antyposlizgowa styk posadzki ze $ciang
tatwo zmywalna zaokraglony
GABINET Kadzinapey | | 2Petaszklanat o podwi
28 24,42 wykiaazina farba lateksowa Sutit poawieszany | 4.y do pomieszczenia z
REHABILITACII nr 4 elektrostatyczna wys. pom. +3,00m | kontrola dostepu
. tatwo zmywalna,
lub ptytki . )
pomieszczenie
ceramiczne dostosowane do
zabiegdw kinezyterapii —
wzmochnienia $cian i sufitu
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antyposlizgowa
tatwo zmywalna

ptytki ceramiczne

bezposrednie wejscie z

lub sufit podwieszan ikacj
29 SZATNIA + tAZIENKA |5,64 | wyktadzina PCV P Y. | komunikacii
. . wys. pom. +2,50m | styk posadzki ze Sciang
lub ptytki wyktadzina PCV zaokraglony
ceramiczne tatwo zmywalna
+0,00 PARTER — pomieszczenia administracji 54,99m?
antyposlizgowa bezposrednie wejscie z
PUNKT tatwo zmywalna | Szklany boks Akustyczny sufit poczekalni dla chorych
3 INFORMACYIJNO - 15,80 |wyktadzina PCV | wydzielajacy podwieszany wys. | oraz bezposrednie
REJESTRACYJNY lub ptytki pomieszczenie pom. +3,50m wejscie z poczekalni dla
ceramiczne zdrowych
antyposlizgowa
tatwo zmywalna | Tapeta szklana + fit bodwi
. sufit podwieszan bezposrednie wejéci
40 POKOJ BIUROWY NR 1 | 10,15 | wyktadzina PCV | farba lateksowa P Y| bezposrednie wejscie z
wys. pom. +3,00m | komunikacji
lub ptytki tatwo zmywalna,
ceramiczne
antyposlizgowa
tatwo zmywalna | Tapeta szklana + fit podwi
. sufit podwieszan bezposrednie wejici
41 POKOJ BIUROWY NR 2 | 14,12 | wyktadzina PCV | farba lateksowa P Y | bezposrednie wejscie z
. wys. pom. +3,00m | komunikacji
lub ptytki tatwo zmywalna,
ceramiczne
antyposlizgowa | Tapeta szklana + it podwi
. sufit podwieszan érednie wejéci
42 POKOJ BIUROWY NR 3 | 14,92 |tatwo zmywalna | farba lateksowa P Y| bezposrednie wejscie z
. wys. pom. +3,00m | komunikacji
wyktadzina PCV | tatwo zmywalna,
+0,00 PARTER - pomieszczenia sanitarno-socjalne 30,97m?
antyposlizgowa . .
ptytki ceramiczne bezposrednie wejécie z
tatwo zmywalna . . . -
) lub wyktadzina sufit podwieszany | komunikacji
33 WC DAMSKI 2,99 wyktadzina PCV
. PCV tatwo wys. pom. +2,50m | styk posadzki ze $ciang
lub ptytki
. zmywalna zaokraglony
ceramiczne
antyposlizgowa . .
ptytki ceramiczne bezposrednie wejcie z
tatwo zmywalna . . . -
) lub wyktadzina sufit podwieszany | komunikacji
34 WC MESKI 2,99 wyktadzina PCV
. PCV tatwo wys. pom. +2,50m | styk posadzki ze éciana
lub ptytki
. zmywalna zaokraglony
ceramiczne
antyposlizgowa | farba lateksowa X
<rednie weiici
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, ) . eZpos_re r_‘,le welscle z
sufit podwieszany | komunikacji
35 SZATNIA DAMSKA 6,36 wyktadzina PCV | przy umywalce do
) wys. pom. +2,50m | styk posadzki ze sciana
lub ptytki wys. +2,00m
zaokraglony
ceramiczne ptytki ceramiczne
antyposlizgowa | farba lateksowa
bezposrednie wejscie z
tatwo zmywalna |tatwo zmywalna, . . -
sufit podwieszany | komunikacji
36 SZATNIA MESKA 3,81 wyktadzina PCV | przy umywalce do

lub ptytki
ceramiczne

wys. +2,00m
ptytki ceramiczne

wys. pom. +2,50m

styk posadzki ze Sciang
zaokraglony
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antyposlizgowa
tatwo zmywalna

farba lateksowa
tatwo zmywalna,

bezposrednie wejscie z

. przy zlewie i sufit podwieszany | komunikacji
37 POM. SOCJALNE 14,82 | wyktadzina PCV
. umywalce do wys. pom. +2,50m | styk posadzki ze ¢ciang
lub ptytki +2.00 zaokraglony
wys. +2,00m
ceramiczne y . .
ptytki ceramiczne
+0,00 PARTER - pomieszczenia archiwum i magazyn 9,34m?
antyposlizgowa
tatwo zmywalna farba latek fit podwi
arba lateksowa sufit podwieszan bezposrednie wejsci
30 ARCHIWUM 4,10 | wyktadzina PCV P Y| bezposrednie wejscie z
. tatwo zmywalna, | wys. pom. +3,00m | komunikacji
lub ptytki
ceramiczne
antyposlizgowa
tatwo zmywalna farba latek fit podwi
arba lateksowa sufit podwieszan érednie wejéci
31 MAGAZYN 3,54 | wykfadzina PCV P Y| bezposrednie wejscie z
. tatwo zmywalna, | wys. pom. +3,00m | komunikacji
lub ptytki
ceramiczne
antyposlizgowa
tatwo zmywalna bezposrednie wejsicie z
) farba lateksowa ) . -
wyktadzina PCV sufit podwieszany | komunikacji
39 SERWER 1,70 lub akrylowa
elektrostatyczna wys. pom. +3,00m | pomieszczenie z
. tatwo zmywalna, . )
lub ptytki klimatyzacjg
ceramiczne
+0,00 PARTER - komunikacja 53,24m?
antyposlizgowa
tatwo zmywalna | farba lateksowa . .
. sufit podwieszany o
18 KOMUNIKACIA 15,51 | wyktadzina PCV | lub akrylowa komunikacja ogélna
. wys. pom. +2,50m
lub ptytki tatwo zmywalna,
ceramiczne
antyposlizgowa
tatwo zmywalna | farba lateksowa . .
. sufit podwieszany
23 KOMUNIKACJA 15,00 |wyktadzina PCV | lub akrylowa komunikacja ogéIna
. wys. pom. +2,50m
lub ptytki tatwo zmywalna,
ceramiczne
antyposlizgowa
tatwo zmywalna | farba lateksowa . .
. sufit podwieszany o
32 KOMUNIKACIA 22,73 | wyktadzina PCV | lub akrylowa komunikacja ogélna
. wys. pom. +2,50m
lub ptytki tatwo zmywalna,
ceramiczne
+0,00 PARTER - pomieszczenia pomocniczo - gospodarcze 11,21m?
antyposlizgowa | 4ot zmywalne, styk posadzki
POM. NA ODPADY fatwo zmywalna ptytki ceramiczne | ¢ fit podwieszany | % ciang zaokraglony
38 3,60 wyktadzina PCV

MEDYCZNE

lub ptytki
ceramiczne

lub wyktadzina
PCv

wys. pom. +3,00m

bezposrednie wejscie z
komunikacji
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antyposlizgowa | ya4\y0 zmywalne,
tatwo zmywalna : : )
10 POMIESZCZENIE 5 66 dad i . ptytki ceramiczne | gy fit podwieszany | stvk posadzki
, wyktadzina i
PORZADKOWE | \Li lub wyktadzina wys. pom. +2,50m | *¢ > ackraglony
u
ptytki ceramiczne PCV
antyposlizgowa tatwo zmywalne,
tatwo zmywalna : : i
POMIESZCZENIE _ 4 plytki ceramiczne | sufit podwieszany | styk posadzki
13 4,95 | wyktadzina PCV ze éciang zaokraglony
STERYLIZACII ub lub wyktadzina | WYs. pom. +2,50m
u
ptytki ceramiczne PCV
+0,00 PARTER - pomieszczenia techniczne 10,66m?
antyposlizgowa fatwo zmywalne Pomieszczenie techniczne
POMIESZCZENIE fatwo m,’ywalna ptytki ceramiczne | sy fit podwieszany | WZmocnioneiwyciszone
19 10,66 | wyktadzina PCV $ciany wewnetrzne
TECHNICZNE lub wyktadzina wys. pom. +3,00m
lub Pomieszczenie dostepne
ptytki ceramiczne PCV bezposrednio z zewnatrz
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN PARTERU 542,59m?

Podstawowe parametry budynku

llos¢ kondygnacji

Budynek gminnego osrodka zdrowial kondygnacja, wysoko$é maksymalna +8,00m

Powierzchnie
zabudowy
wewnetrzna
uzytkowa - netto

catkowita

Kubatura

UWAGA

641,11m?
575,24m?
542,59 m?
641,11m?

3870,70 m3

Z uwagi na koncepcyjny charakter obiektu nalezy zatozy¢, ze podane parametry mogg ulec zmianie w

proporcji/tolerancji +10%.

Branza konstrukcyjna.

Projektowany budynek ze wzgledu na uktad funkcjonalny ma bryte zwarty, nakrytg dwuspadowym

dachem. Budynek jest jedno kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej (stupowo-belkowej) zelbetowej lub
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tradycyjnej murowanej. Dach oparty na dzwigarach z drewna klejonego lub stalowych. Dach projektuje

sie jako dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 30-40°.

Z uwagi na planowany przebieg realizacji inwestycji budynek zaprojektowano w technologii:

posadowienie budynku: zelbetowa ptyta fundamentowa lub inne

konstrukcja szkieletowa monolityczna lub tradycyjna murowana lub inne

monolitycznej: stupy, nadproza, podciagi, wierice i belki poziome lub inne

$ciany konstrukcyjne murowane lub konstrukcja stupowo-belkowa lub inne

strop prefabrykowany (dopuszcza sie rozwigzanie w postaci ptyty monolitycznej) lub inny

prefabrykowanej: ptatwie i dzwigary z drewna klejonego, stalowe lub inne

Nalezy pamietaé, iz posadowienie budynku byé poprzedzone badaniami geologicznymi w celu weryfikacji

przyjetych rozwigzan.

W ramach ww. opracowania winny znalez¢ sie nastepujgce projekty szczegétowe:

projekt ptyty fundamentowej lub fundamentéw

projekt rzutu przyziemia (parteru)

projekt konstrukcji dachu

projekt fasad - Sciana ryglowa (podkonstrukcja fasady)

projekt stropow

projekt belek, podciggéw

obliczenia wraz z opisami

zestawienie materiatfowe

inne nie ujete w opracowaniu wynikajgce z przepisdéw ogdlnych o koniecznosci zapewnienia
wymaganej ilosci rysunkdéw szczegdtowych niezbednych do prawidtowego zrealizowania obiektu

z uwagi na projektowang lokalizacje urzadzen technicznych na nieuzytkowym poddaszu, w tej czesci

budynku nalezy przewidzie¢ wzmocnienie stropu i konstrukcji budynku

UWAGA:

Zadanie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan gruntowych, funkcjonalnych i

powierzchniowych.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek gminnego osrodka zdrowia jest budynkiem niskim +8,00m (ponizej 12,00m) i

stanowi jedng strefe pozarowg ZL lll, klasa odpornosci pozarowej ,D”. W budynku nie projektuje sie
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pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb. Projektowany budynek stanowi odrebng
strefe pozarowa. Projektowany budynek wymaga zapewnienia wody na cele przeciwpozarowe w ilosci
10l/s z hydrantéw zewnetrznych. Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdch
hydrantéw zewnetrznych nadziemnych, zlokalizowanych na sieci wodociggowej, o tgcznej wydajnosci
10l/s. Nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ istniejgcych hydrantéw zewnetrznych i w razie koniecznosci
przebudowac sie¢ wodociggowa tak aby zapewni¢ wymagang ilos¢ wody oraz odpowiednie ciSnienie w
sieci. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowac stan istniejgcych hydrantéw zewnetrznych i
uzyskac¢ od gestora sieci zapewnienie odpowiedniej ilosci wody i gwarancje utrzymania cisnienia w sieci
wodociggowe;.
W budynku nalezy zaprojektowaé poziome drogi ewakuacyjne. Poziome drogi ewakuacyjne muszg by¢
wolne od wszelkich sprzetéw i mebli mogacych utrudniaé ewakuacje. Drzwi ewakuacyjne z komunikacji
poziomej, dwuskrzydtowe z systemem RKZ. Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, a
budynek wyposazy¢ p.poz. wytgcznik pradu.
Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie
brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
= przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatéw niepalnych
= jzolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)
i montowane na zewnetrznej powierzchni przewodéw wentylacyjnych
= przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy zabezpieczy¢
izolacjg pozarowgq z materiatdw niepalnych
= zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowe]j przewodu lub klapy odcinajgcej
System fotowoltaiczny nalezy wykona¢ w uktadzie on-grid i przytaczy¢ do wewnetrznej instalacji
elektrycznej obiektu. Uktad powinien umozliwia¢ ewentualne wprowadzenie energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z
odpowiednim doborem instalacji bedzie brak czerpania zyskdw przez Zamawiajgcego z tytutu

wprowadzania nadwyzek do sieci elektroenergetyczne;.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamodwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczestwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Obiekt powinien spetnia¢ wymagania konkursu dla naboru nr RPLD.04.03.02-1Z.00-10-001/19 wnioskdéw

o dofinansowanie projektéw w ramach Osi priorytetowe] Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna

Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie 1V.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020 (RPO Wit).

Wybudowane urzgdzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z

uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu

sprzetu oraz pochodzié¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza

oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i

sprawdzen obligatoryjnych w Swietle obowigzujacych przepisdéw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzetu, Wykonawca dostarczy

egzemplarze testowe oferowanego sprzetu po otwarciu ofert, w czasie i miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego, celem weryfikacji spetnienia minimalnych wymogdw technicznych.

W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakos$ci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw,
badan, préb oraz rozruchow

4) udziat we wszelkich odbiorach
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5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania robét
budowlanych wtascicielom dziatek, na ktorych prowadzone byty te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw, ogrodzen,
mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich,
archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami

8) pokrycie kosztédw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym opfat za
zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana
6.1. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektédw branzowych, operatéw, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajgcej
z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:

= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz

wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem
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i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia

by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami

technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci

i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)

by¢ opracowana w sposéb czytelny i jeznoznaczny

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji

elektronicznej (w postaci plikéw DWG, plikow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w

ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamowienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowe]j nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie

nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby byé majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowe;.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

a)

b)

c)

d)

przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdéwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utworéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw

zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych

zobowigze sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajacy korzystanie i rozporzadzanie tymi utworami

przez Zamawiajgcego
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6.1.1. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
planowane roboty budowlane sg objete obowigzkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonaweca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, etc.
Dodatkowo do projektu nalezy dotgczy¢:
= bilans mocy dla budynku

= charakterystyke energetyczng

Opracowany Projekt budowlany musi zostaé zatwierdzony przez Wydziat Architektoniczno-Budowlany
wiasciwego organu administracji panstwowej i na jego podstawie musi zosta¢ wydana ostateczna Decyzja
pozwolenia na budowe. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na

budowe oraz dokona zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

6.1.2. Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie
jego sporzadzania.
W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich wymaganych
branzach.
Projekty powinny zawiera¢ cze$é rysunkowq, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Dodatkowo do projektu nalezy dotgczy¢:

= Projekt wnetrz z kolorystyka i doborem materiatéw wykonczeniowych

= Projekt mebli wraz z kolorystyka
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* Projekt wyposazenia medycznego wraz ze specyfikacjg urzadzen

= symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych wykonang za pomoca
dedykowanego oprogramowania

= bilans mocy elektryczne dla budynku

» symulacje uzysku z instalacji fotowoltaicznej wykonang za pomoca dedykowanego oprogramowania

= obliczenia zyskéw ciepta dla poszczegdlnych pomieszczern metoda godzinowg

= potwierdzenie sprawdzenia obliczen przez Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii

Odnawialnej (PIBPIiEO)

6.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcy niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz mape
powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobéw kartograficznych witasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca wykona i przekaze certyfikat budynku pasywnego

uzyskany wg kryteriéw PASSIVE HOUSE INSTITUTE (PHI)

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowana na podstawie
niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje budynek wraz z instalacjami oraz uruchomi instalacje i

urzadzenia objete przedmiotem zamdwienia.

6.3. Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

(bezusterkowego) odbioru korncowego inwestycji.
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Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzgdzen oraz budynku i instalacji w okresie objetym
gwarancja. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
= roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego
= panele fotowoltaiczne — minimum 25 lat na 80% wydajnosci, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koficowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja
produktowa min. 10 lat
» inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji
® pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku mozliwosci
naprawy
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu maja
wyizszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentéw,
importerdw i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:
= stanowig wtasnos$¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
®" majg wade zmniejszajgcy ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z ich przeznaczenia, nie posiadaja
wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym
O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokot reklamacji” wykonany
przez Zamawiajacego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdw lub do dostarczenia

wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.
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Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okreslonego celu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zadanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzgdzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajacych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Wymaga sie, aby producent urzadzen posiadat wiasny serwis fabryczny na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

6.3.1. Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:
= oswiadczenie producenta o speftnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
= karty katalogowe producentédw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu

7. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikdéw ekonomicznych

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swdj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdre bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét.
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W razie koniecznosci, na czas wykonania robdt, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swéj
koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery,
tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swdj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos$é korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a
zwilaszcza zabezpieczenia istniejgcych budynkéw i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,
ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe] i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie opfaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

7.2. Czes¢ architektoniczna

Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna polega na zaprojektowaniu budynku o bardzo niskim
zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza 15 kWh/(m2/rok), w ktérym komfort termiczny
zapewniony bedzie przez pasywne Zrédfa ciepta (uzytkownicy, urzagdzenia elektryczne, bezposrednie zyski
ciepta z promieniowania stonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany uktad okien i przeszklen

w budynku, panele fotowoltaiczne, ciepto odzyskane z wentylacji). Projektowany obiekt w ramach
przyjetej koncepcji programowo-przestrzennej jest brytg zwartg, sktadajacg sie z dwdch bryt
prostopadtosciennych na planie krzyza, nakrytych dwuspadowym dachem. Projektuje sie gtdwne wejscie

od strony wschodniej od ulicy Warynskiego, wejscie do budynku z projektowanego urzadzonego placu z
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elementami zieleni i matej architektury. Charakter budynku cechuje minimalizm i prostota, nowoczesne
efekty wizualne wprowadzono w postaci materiatéw elewacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych
montowanych na poftudniowej potaci dachu. Gtéwna funkcjg inwestycji jest stworzenie odpowiednich
warunkéw obstugi medycznej mieszkaricdw gminy Rzgsnia na trenie ktorej jest projektowana inwestycja
oraz poprawe warunkow pracy personelu. Projektuje sie budynek gminnego osrodka zdrowia w systemie

budynku pasywnego. Budynek jest projektowany jako budynek jednokondygnacyjny, niski.

7.2.1. Uzytkownicy obiektu.

Zmawiajacy przewiduje, ze w obiekcie przebywac bedzie 30-60 uzytkownikéw w tym samym czasie.

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie na state zatrudnionych okoto 9-11 pracownikéw.

7.2.2. Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych.

Budynek zostat zaprojektowany tak aby byt w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
gtdwne oraz pozostate wejscia do budynku zaprojektowane zostaty z poziomu terenu (-0.02) nie
stwarzajgc barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie budynek parterowy.
Wszystkie pomieszczenia zaprojektowane sg na jednym poziomie — nie przewiduje sie schoddw ani
spocznikdw, majac na uwadze zapewnienie petnej dostepnosci do wszystkich pomieszczern dla oséb
niepetnosprawnych. Szerokos$ci przejs¢ i komunikacji wewnetrznej, wszystkie drzwi wejsciowe do
pomieszczen, a takze toalety zostaty zaprojektowane majgc na uwadze zapewnienie petnej dostepnosci

dla oséb niepetnosprawnych.

7.2.3. Ewakuacja.
W budynku projektuje sie cztery wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz. Do pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego na parterze (wezet cieplny) projektuje sie bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Zaprojektowano

odpowiednig ilos¢ i uktad wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu zapewniajgcy wszystkim uzytkownikom bezpieczenstwo
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uzytkowania i bezpieczng ewakuacje. Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowag ZL Ill, klasa odpornosci

pozarowej ,D".

7.2.4. Funkcja budynku.

Budynek gminnego osrodka zdrowia podzielony zostat na trzy strefy funkcjonalne:

= Strefa | — przychodnia dla zdrowych dzieci i dorostych

Projektuje sie wejscie przez przedsionek do poczekalni dla pacjentéw zdrowych gdzie znajduje sie
wydzielony przeszklony punkt informacyjno-rejestracyjny. W punkcie pacjenci sg rejestrowani i udzielane
sg informacje oraz wydawane numerki przyje¢ do gabinetéw lekarskich. Przychodnia dla dzieci zdrowych
oraz zdrowych dorostych bedzie funkcjonowac z podziatem czasowym, osobno dla dzieci zdrowych i
osobno dla zdrowych dorostych. W tej strefie przewiduje sie 2 gabinety lekarskie, 1 specjalistyczny gabinet
lekarski z kabing higieny osobistej oraz 1 gabinet zabiegowy. W poczekalni przewiduje sie miejsca na
okrycia wierzchnie pacjentéw, miejsca do siedzenia oraz miejsce do zabawy dla dzieci. W przedsionku
oraz w poczekalni przewidziano miejsce na woézki dzieciece oraz dla niepetnosprawnych. W poczekalni

zaprojektowano toalete dostosowang dla dzieci oraz miejsce do przewijania dzieci.

= Strefa Il — przychodnia dla chorych dzieci i dorostych

Projektuje sie wejscie przez przedsionek do poczekalni dla pacjentéw chorych gdzie znajduje sie
wydzielony przeszklony punkt informacyjno-rejestracyjny. W punkcie pacjenci sg rejestrowani i udzielane
sg informacje oraz wydawane numerki przyjeé do gabinetéw lekarskich. W tej strefie przewiduje sie 4
gabinety lekarskie oraz 1 gabinet zabiegowy. W poczekalni przewiduje sie miejsca na okrycia wierzchnie
pacjentéw, miejsca do siedzenia. W przedsionku oraz w poczekalni przewidziano miejsce na wodzki
dzieciece oraz dla niepetnosprawnych. W poczekalni zaprojektowano toalety oraz miejsce do przewijania

dzieci.

= Strefa lll — rehabilitacja
Projektuje sie wejscie z poczekalni dla pacjentéw gdzie znajduje sie wydzielony przeszklony punkt
informacyjno-rejestracyjny. W punkcie pacjenci sg rejestrowani i udzielane sg informacje oraz wydawane
numerki przyje¢ do gabinetéw lekarskich. W tej strefie przewiduje sie 4 gabinety lekarskie, pomieszczenie

do przygotowania oraz szatnie do przygotowania sie do zabiegdw rehabilitacji z tazienka.
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W projektowanym budynku osrodka zdrowia przewidziano pomieszczenia biurowe dla pracownikow
administracji, pomieszczenia sanitarno-socjalne oraz pomieszczenia magazynowe, porzgdkowe,

pomocnicze i techniczne.

UWAGA

Wytyczne o ktérych jest mowa zamieszczono w tabeli zestawieniowej

7.2.5. Bryta budynku.

Planowany obiekt ze wzgledu na specyfike budynku pasywnego podlega szczegdlnym wymaganiom
zaréwno pod wzgledem architektonicznym, konstrukcyjnym jak i instalacyjnym. Przedmiotowy budynek
w ramach przyjetej koncepcji programowo-przestrzennej zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy.
Projektuje sie zwarty ksztatt na planie krzyza. Bryte wyrdznia prostota i minimalizm. Geometria dachu —
dachy dwuspadowy o kacie nachylenia 30°. Dopuszcza sie inny ksztatt dachu pod warunkiem jego
zgodnosci z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nalezy zastosowad
system dekoracyjny spetniajgcy warunki NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia. Projekt kolorystyki oraz
materiatow wykonczeniowych elewacji i dachu nalezy uzgodnié z zamawiajgcym i uzyskac¢ akceptacje

zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

7.2.6. Przegrody zewnetrzne.

Wszystkie przegrody zewnetrzne szczelne i o dobrych parametrach cieptochronnych, budynek szczelny.
Projektowane zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego
powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego ponizej 15 kWh/m?2/rok. Projektowany wspdtczynnik
przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych mniejszy niz 0,15 W/m?/K:

= dach 0,08 W/m?2/K

= $ciany 0,10 W/m?/K

» podtoga na gruncie 0,08 W/m?/K

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy niz
0,15 W/m?/K. Projektowane okna oraz drzwi przeszklone zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta

U ponizej 0,80 W/m?/K dla ramy i przeszklenia oraz catkowitej przepuszczalnos$ci energii promieniowania
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stonecznego dla przeszklenia g > 50%. Dla zredukowanie strat ciepta zaprojektowano zewnetrzne rolety
lub zaluzje we wszystkich oknach zapobiegajace wychfadzaniu sie budynku w czasie nocy oraz chronigce
budynek przed nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem w ciggu dnia. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie specjalnych szyb eliminujgcych efekt nadmiernego nastonecznienia i przegrzewania
budynku.

Przegrody zewnetrzne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposdb, aby maksymalnie zredukowac
mostki termiczne. Zaprojektowano szczelnos¢ powtoki zewnetrznej budynku, ktéra po wykonaniu
powinna zosta¢ sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego, podczas badania przy rdznicy ci$nienia
zewnetrznego i wewnetrznego wynoszacej 50 Pa, krotnos¢ wymiany powierza nie powinna przekraczac

0,6 h-1h.

7.2.7. Elewacje.

Elewacje: pokrycie blachg ptaska taczong na rabek stojgcy. Panele z blachy ptaskiej — wykonane z blachy
ocynowanej grubosci 0,5 i 0,7mm, powlekanej kolorowg powtokg ochronno-dekoracyjng w kolorze
grafitowym RAL 7016. Projektuje sie wykonanie elementéw dekoracyjnych z ptyt np. LAMNIAM econ
stone i econ beton, pokrycie elementéw charakterystycznych blachg na ragbek w kolorze RAL 7016 — takg
jak projektowane pokrycie dachu oraz malowanie elewacji w kolorze biatym oraz grafitowym RAL 7016.
Charakter budynku powinien cechowa¢ minimalizm i prostota, nowoczesne efekty wizualne
wprowadzono w postaci paneli fotowoltaicznych i solarnych. Nalezy zastosowaé system dekoracyjny
spetniajgcy warunki NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia. Projekt kolorystyki oraz materiatéow

wykonczeniowych elewacji i dachu nalezy uzgodnié z zamawiajgcym i uzyskaé akceptacje zamawiajgcego.

7.2.8. Konstrukcja wewnetrzna.

Zaprojektowano uktad scian wewnetrznych murowanych grubosci 24 cm i 12 cm z materiatéw o bardzo

dobrych parametrach akumulacyjnosci cieplnej co gwarantuje uzytkownikom komfort cieplny w budynku.
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Projektuje sie system sufitow podwieszanych z ptyt kartonowo — gipsowych lub paneli azurowych w celu
zapewnienia miejsca na kanaty techniczne wentylacyjne i przejscia innych instalacji wewnetrznych oraz
ograniczenia kubatury powietrza podgalajgcej wymianie w systemie wentylacji mechanicznej. Kanaty
powietrza cieptego powstang w obrebie izolowanych termicznie przegrod wewnetrznych. Zakfada sie
krétkie trasy kanatdw o gtadkich $cianach wewnetrznych i zastosowanie urzgdzen zapewniajgcych
wytfumienie hatasu.

W poczekalni, punkcie informacyjno-rejestracyjnym oraz gabinecie lekarskim przeznaczonym do badania
dzieci projektuje sie akustyczny sufit podwieszony z wysokim wspétczynnikiem pochtfaniania dzwiekéw,

klasa A oraz wspdtczynnik pochtaniania hatasu aw 1,0.

7.2.9. Wnetrze.

Wymagania budowlano - techniczne stawiane ww. obiektowi stuzby zdrowia na poziomie srednim.

Tabela zestawien powierzchni wraz z opisem statego wyposazenia

NR | NAZWA POW. o WYMAGANIA
Wyposazenie state
pom. | POMIESZCZENIA [m?] SPECJALNE
+0,00 PARTER - przychodnia dla zdrowych dzieci i dorostych 139,56m?
Pomieszczenie stanowi
droge ewakuacyjna.
wycieraczka do butéw mocowana na state na catej
- Lo . Mozliwos¢ zamykania
szerokosci wejscia 1 szt. oraz wycieraczka zewnetrzna i :
d wejsciem do budynku 1 szt wszystkich drzwi
1 PRZEDSIONEK 5,24 prze ] y . wejéciowych do pom. na
klucz.
drzwi z automatem otwierajgcym i zamykajacym 2 szt.
Drzwi zewnetrzne z
domofonem
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego
POCZEKALNIA opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. f:;:;;c::cr;;e
4 ZDROWI 34,13 Wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajgce sie do
] pomieszczenia poczekalni musza by¢ wyposazone w Pomieszczenie stanowi
DZIECI i DOROSLI droge ewakuacyjna.
samozamykacze.
drzwi do pomieszczenia
GABINET LEKARSKI Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego z kontrola dostepu lub
5 24,64 : A . mozliwo$¢ zamykania
’ opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
SPECJALISTYCZNY P g Jacy drzwi wejéciowych do
gabinetu na klucz.
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Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne

KABINA HIGIENY

muszla klozetowa 1 szt.
bidet 1szt.

Mozliwos¢ zamykania
drzwi do pom. na klucz

53 465 |umywalkal szt.
OSOBISTEJ zestaw uchwytéw 1szt. drzwi do pomieszczenia z
pomieszczenie przystosowane dla niepetnosprawnych podcigciem na dole
drzwi do pomieszczenia
Umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
Zlew 1 szt. mozliwo$¢ zamykania
6 GABINET ZABIEGOWY 22,13 o . _ drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
drzwi do pomieszczenia
Umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
Zlew 1 szt. mozliwos¢ zamykania
7 GABINET LEKARSKI 24,64 o . _ drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
drzwi do pomieszczenia
Umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
Zlew 1 szt. mozliwo$¢ zamykania
8 GABINET LEKARSKI 19,74 o . . drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
muszla klozetowa dla dzieci 1 szt.
umywalka dla dzieci 1 szt. e .
) Mozliwos¢ zamykania
9 WC dla dzieci 439 ZeStaV\_/_UChWyto_W :!'SZt' drzwi do pom. na klucz.
a aziec ) przewijak dla dzieci 1 szt. drzwi do pomieszczenia z
pomieszczenie przystosowane dla niepetnosprawnych i podcieciem na dole
dla dzieci
+0,00 PARTER - przychodnia dla chorych dzieci i dorostych 172,80m?
Pomieszczenie stanowi
droge ewakuacyjna.
wycieraczka do butéw mocowana na state na catej Mozliwos¢ zamykania
szeroko$ci wejscia 1 szt. oraz wycieraczka zewnetrzna wszystkich drzwi
) PRZEDSIONEK 524 | przed wejsciem do budynku 1 szt. wejsciowych do pom. na
! klucz.
drzwi z automatem otwierajgcym i zamykajgcym 2 szt. komunikacja ogélna
drzwi zewnetrzne z
domofonem
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego
POCZEKALNIA opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. komunikacja ogélna —
funkcja reprezentacyjna
11 CHORE 45,38 Wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajgce sie do ) ) )
Pomieszczenie stanowi
DZIECI DOROSLI pomieszczenia poczekalni musza by¢ wyposazone w droge ewakuacyjna.
samozamykacze.
Umywalka 1 szt.
Zlew 1 szt. drzwi do pomieszczenia
12 GABINET LEKARSKI 14,43 Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego z kontrola dostepu lub

opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

mozliwo$¢ zamykania
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drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.

Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne

Umywalka 1 szt.

drzwi do pomieszczenia
z kontrola dostepu lub

Zlew 1 szt. mozliwo$¢ zamykania
14 GABINET ZABIEGOWY | 27,06 o . _ drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
POMIESZCZENIE Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego mozliwos¢ zamykania
14a 400 . S i drzwi wejsciowych do
’ opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
IZOLOWANE P g 1acy gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
Umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
Zlew 1 szt. mozliwo$¢ zamykania
15 GABINET LEKARSKI 20,25 o . _ drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
drzwi do pomieszczenia
Umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
Zlew 1 szt. mozliwo$¢ zamykania
16 GABINET LEKARSKI 20,25 o . . drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
drzwi do pomieszczenia
Umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
Zlew 1 szt. mozliwo$¢ zamykania
17 GABINET LEKARSKI 20,25 o . . drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
muszla klozetowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt. Mozliwos¢ zamykania
20 WC NIEPEENOSPRAWNYCH 493 zestaw uchwytéw 1szt. drzwi do pom. na klucz.
’ . . .
+ WCKOBIET przewijak dla dzieci 1 szt. drzwi do pomieszczenia
pomieszczenie przystosowane dla niepetnosprawnych z podcigciem na dole
muszla klozetowa dla dzieci 1 szt. Mozliwos¢ zamykania
21 WC DLA DZIECI 5,19 umywalka dla dzieci 1 szt. drzwi do pom. na klucz.
pomieszczenie przystosowane dla dzieci drzwi do pomieszczenia
z podcieciem na dole
muszla klozetowa 1 szt. Motzliwos¢ zamykania
22 WC MESKI 582 umywalka 1 szt. drzwi do pom. na klucz.
’ . drzwi do pomieszczenia
pisuar 1szt.
z podcieciem na dole
+0,00 PARTER - rehabilitacja 59,82m?
drzwi do pomieszczenia
POM. Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego z kontrolg dostepu lub
24 8,80 mozliwo$¢ zamykania

PRZYGOTOWANIA

opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.
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GABINET

Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

drzwi do pomieszczenia
z kontrola dostepu lub
mozliwo$é zamykania

25 6,85 drzwi wejsciowych do
REHABILITAC)I nr 1 Wyposazenie w sprzet rehabilitacyjny wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
drzwi do pomieszczenia
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego z kontrolg dostepu lub
. L .. zliwo$¢ zamykania
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. moz Y
26 GABINET 942 P g Jacy drzwi wejsciowych do
REHABILITAC)I nr 2 Wyposazenie w sprzet rehabilitacyjny wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego drzwi do pomieszczenia
GABINET opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. z kontrolg dostepu lub
27 4,69 mozliwos¢ zamykania
REHABILITAC)I nr 3 Wyposazenie w sprzet rehabilitacyjny wg. oddzielnego drzwi wejéciowych do
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego z kontrolg dostepu lub
. L . zliwo$¢ zamykania
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym. moz v
Lg | GABINET sz | g 1acy drzwi wejéciowych do
REHABILITAC nr 4 Wyposazenie w sprzet rehabilitacyjny wg. oddzielnego gabinetu na klucz.
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
muszla klozetowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.
zestaw uchwytoéw 1szt. Mozliwosé zamykania
kabina prysznicowa 1 szt. drzwi do pom. na klucz.
29 SZATNIA +tAZIENKA | 5,64 pomieszczenie przystosowane dla niepetnosprawnych drzwi do pomieszczenia
o . . z podcieciem na dole
Wyposazenie meblowe i sprzet wg. oddzielnego
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
+0,00 PARTER - pomieszczenia administracji 54,99m?
drzwi do pomieszczenia
PUNKT Punkt wydzielone za pomocg szklanych $cian z kontrolg dostepu lub
3 INFORMACYJNO - 15,80 mozliwos¢ zamykania
REJESTRACYINY Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. drzwi wejéciowych do
gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
z kontrolg dostepu lub
mozliwo$¢ zamykania
40 POKOJ BIUROWY NR 1 | 10,15 | Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. drzwi wejéciowych do
gabinetu na klucz.
Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
drzwi do pomieszczenia
z kontrolg dostepu lub
mozliwo$¢ zamykania
a1 POKOJ BIUROWY NR 2 | 14,12 | Wyposazenie meblowe wedtug odrgbnego zestawienia. drzwi wejsciowych do

gabinetu na klucz.

Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
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drzwi do pomieszczenia
z kontrola dostepu lub
mozliwo$é zamykania

42 POKOJ BIUROWY NR 3 [ 14,92 | Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. | drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.
Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
+0,00 PARTER — pomieszczenia sanitarno-socjalne 30,97m?
Mozliwos¢ zamykania
muszla klozetowa 1 szt. drzwi do pom. na klucz.
33 WC DAMSKI 2,99 Ik ) P ) )
umywalka 1 szt. drzwi do pomieszczenia
z podcieciem na dole
muszla klozetowa 1 szt. Mozliwos¢ zamykania
34 WC MESKI 2,99 umywalka 1 szt. drzw! do pom: na kluc.z.
. drzwi do pomieszczenia
pisuar 1szt.
z podcieciem na dole
drzwi do pomieszczenia
umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
35 SZATNIA DAMSKA 6,36 Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. mozliwosc zamykania
drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
umywalka 1 szt. z kontrola dostepu lub
36 SZATNIA MESKA 3,81 mozliwos¢ zamykania
Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. drzwi wejéciowych do
gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
Zlew 1 szt. z kontrola dostepu lub
umywalka 1 szt. mozliwos¢ zamykania
37 POM. SOCJALNE 14,82 drzwi wejsciowych do
Wyposazenie meblowe i sprzet wedtug odrebnego gabinetu na klucz.
zestawienia. Okna wyposazone w
rolety wewnetrzne
+0,00 PARTER - pomieszczenia archiwum i magazyn 9,34m?
drzwi do pomieszczenia
z kontrola dostepu lub
30 ARCHIWUM 4,10 Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. mozliwo$¢ zamykania
drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
z kontrola dostepu lub
31 MAGAZYN 3,54 Wyposazenie meblowe wedtug odrebnego zestawienia. mozliwo$¢ zamykania
drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.
drzwi do pomieszczenia
Wyposazenie meblowe i sprzet wedtug odrebnego z kontrola dostepu lub
39 SERWER 1,70 L mozliwos¢ zamykania
zestawienia. drzwi wejsciowych do
gabinetu na klucz.
+0,00 PARTER - komunikacja 53,24m?
Wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajace sie dna korytarz o
18 KOMUNIKACIA 15,51 komunikacja ogéIna

muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
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Wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajace sie dna korytarz
23 KOMUNIKACJA 15,00 i . komunikacja ogélna
muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
Wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajace sie dna korytarz
32 KOMUNIKACIA 22,73 i . komunikacja ogélna
muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
+0,00 PARTER - pomieszczenia pomocniczo - gospodarcze 11,21m?
Umvwalka 1 szt drzwi do pomieszczenia
POM. NA ODPADY Y ’ z kontrola dostepu lub
38 . 3,60 | wyposazenie meblowe i sprzet wedtug odrebnego mozliwos¢ zamykania
MEDYCZNE th . pree & ¢ & drzwi wejsciowych do
zestawienia. pom. na Klucz
Zlew niski porzadkowy 1 szt. fm'tfs:zzfgsﬁﬁa
POMIESZCZENIE
10 PORZADKOWE 2,66 | Wyposazenie meblowe i sprzet wedtug odrebnego mozliwosc zamykania
A tawieni drzwi wejsciowych do
zestawienia. pom. na klucz
Zlew z ociekaczem 1 szt. drzwi do pomieszczenia
POMIESZCZENIE Umywalka 1 szt. 2 kontrolg dostepu lub
13 STERYLIZACII 4,95 mozliwo$¢ zamykania
Wyposazenie meblowe i sprzet wedtug odrebnego drzwi wejéciowych do
zestawienia. pom. na klucz
+0,00 PARTER - pomieszczenia techniczne 10,66m?
drzwi do pomieszczenia
POMIESZCZENIE z kontrola dostepu lub
19 10,66 |Bez wymagan mozliwo$¢ zamykania
TECHNICZNE drzwi wejsciowych do
pom. na klucz
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN PARTERU 542,59m?

7.2.10. Zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zostata zlokalizowana na terenie ksztattem zblizonym jest do prostokata.

Na catos¢ przedsiewziecia bedg sie sktadaty:

= budowa budynku gminnego osrodka zdrowia

= budowa zewnetrznej infrastruktury technicznej

= budowa ogrodzenia od strony ulicy Warynskiego

= budowa chodnika przed wejsciem z elementami zieleni oraz elementami matej architektury tj. faweczki

= utwardzenie terenu oraz budowa miejsc postojowych

= wykonanie ciggdw komunikacyjnych oraz dojscia do budynku

= realizacja terendw zielonych

= wycinka drzew kolidujgcych z projektowang zabudowa

Stan istniejacy
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Teren inwestycji jest czesciowo zabudowany i urzagdzony:
= na trenie znajduje sie budynek ustugowo-mieszkalny - poza opracowaniem
® na terenie znajduje sie budynek garazy oraz $mietnik - poza opracowaniem
® na terenie jest urzadzony plac z zielenig na ktérym rosnie kilka drzew lisciastych i iglastych oraz kilka krzewoéw
= przez srodek terenu przebiega utwardzona droga wewnetrzna,
= od strony ulicy Warynskiego znajdujg sie miejsca postojowe
= dojazd na teren poprzez istniejgce dwa zjazdy z ulicy Nowej oraz z ulicy Warynskiego

= uksztattowanie terenu — ptaskie
Teren jest dostosowany do realizacji ww. przedsiewziecia.

Stan planowany

Charakterystyczne parametry zagospodarowania dziatki:

powierzchnia inwestycyjna 3 800,00 m? (0,38ha)
dziatka nr 955/4 1600,00 m?
dziatka nr 956/4 1600,00 m?
dziatka nr 957/4 600,00 m?

Parametry powierzchniowe i wielko$ciowe inwestycji:

powierzchnia zabudowy proj. budynkiem 641,11m?

powierzchnia utwardzen 562,00m?

- pow. utwardzen — miejsca postojowe 357,00m?

- pow. utwardzen - chodnik 205,00m?

powierzchnia uzytkowa proj. budynku 542,59m?

- w tym powierzchnia pom. tech. i gosp. 21,87m?

powierzchnia catkowita proj. budynku 641,11m?

gabaryty budynku proj. budynku 30,19 m x 30,80 m x 8,00 m (dt.xszer.xwys.)
ilos¢ kondygnacji proj. budynku 1

kubatura proj. budynku 3 870,70m?
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UWAGA
z uwagi na koncepcyjny charakter obiektu nalezy zatozyé, ze podane parametry moga ulec zmianie w

proporcji/tolerancji +10 %.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne poprzez zastosowane materiaty i urzadzenia bedzie w stanie ograniczy¢
oddziatywanie na $rodowisko i zamkna¢ je catkowicie w granicach zaplanowanej inwestycji.

W fazie budowy teren bedzie w pierwszej kolejnosci objety pracami ziemnymi, przygotowaniami pod infrastrukture
obejmujacy takze budowe konstrukcji budynku. Prace ziemne bedg ograniczone do niezbednego minimum. Zakfada
sie, ze wszelkie prace budowlane bedg prowadzone przez wyspecjalizowang firme budowlang z gwarancjg
zachowania warunkdéw bhp i ochrony srodowiska. Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji zostang
okreslone w wymaganym prawem pozwoleniach a takze w umowach o dostawe mediéw i energii oraz dotyczacych
odbioru i utylizacji powstajgcych w czasie eksploatacji odpadow.

Dostepnosc.

Teren, na ktérym zlokalizowano przedsiewziecie potozony jest w bezposrednio przy ul. Warynskiego oraz ul. Nowej.
Na teren inwestycji s wykonane dwa zjazdy. Teren jest ogrodzony, istniejgca furtka i brama wjazdowa. Ogrodzenie

od strony ulicy Warynskiego do przebudowania.

Place, miejsca postojowe, komunikacja.

Miejsca postojowe istniejgce zlokalizowane na urzadzonym placu od strony wschodniej bezposrednio przy ulicy
Warynskiego zostang przeznaczone dla potrzeb istniejgcego budynku mieszkalno-ustugowego. Dla projektowanego
budynku gminnego osrodka zdrowia projektuje sie: 10 miejsc postojowych dostepnych bezposrednio z ulicy
Warynskiego, 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych zlokalizowane bezposrednio przy budynku od strony
potudniowej, oraz 6 miejsc postojowych dla pracownikéw zlokalizowanych w gtebi przy zachodniej granicy dziatki
dostepnych bezposrednio z drogi wewnetrznej.

Na terenie inwestycji planuje sie budowe dojscia dla pieszych — chodnika od strony wschodniej oraz od strony
zachodniej. Przyjeto nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym. Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie dréog w

kierunku istniejgcych wpustow deszczowych w ulicy Warynskiego.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Budynek niski ZL lll w kI ,D”. Budynek zostat zlokalizowany
w odpowiedniej odlegtosci (wiecej niz 8,00m) od istniejgcej zabudowy oraz granic dziatki (wiecej niz 4,00m)

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano w klacie co najmniej NRO.
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Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji tatwopalnych oraz takich, ktérych opary tworzytyby
mieszaniny wybuchowe. W projektowanym budynku gminnego osrodka zdrowia nie przewiduje sie sktadowania

cieczy niebezpiecznych pozarowo.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilo$¢ oséb w budynku.

Gminny osrodek zdrowia zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz klasy odpornosci pozarowe;j
,D”. W budynku nie przewiduje sie pomieszczern do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W obiekcie
przebywac bedzie 30-60 uzytkownikéw — pracownikdéw i pacjentéw. Przewiduje sie, ze w budynku bedzie na state

zatrudnionych okoto 9-11 pracownikdw.

Klasa odpornosci pozarowej.
Budynek niski 1 kondygnacyjny, powierzchnia zabudowy ponizej 1000m?, ZL llI, klasa odpornosci pozarowej

budynku ,,D”

Ocena zagrozenia wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt jest jedng strefg pozarowg obejmujacg catg powierzchnie wewnetrzna.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych i stopien
rozprzestrzeniania ognia.
Projektowany budynek gminnego osrodka zdrowia stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill, klasa odpornosci

pozarowej ,D".

Charakter budynku.
Budynek jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia, niski +8,00m (ponizej 12,00m) stanowi odrebna

strefe pozarowa.

Odporno$é przeciwpozarowa elementéw budynku.

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Elementy budynku muszg spetnia¢ nastepujace warunki dotyczgcej minimalnej klasy odpornosci ogniowej:
» gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi) - R 60
» stropy - REI 30

» Sciany wewnetrzne — bez wymagan
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» Sciany zewnetrzne — EI 30
» konstrukcja dachu — bez wymagan

» przykrycie dachu — bez wymagan

Ponadto wszystkie elementy budynku sg elementami NRO - nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Wystrdj i wykonczenie wnetrz wykonane sg z materiatéw niepalnych.

UWAGA
Projektuje sie lokalizacje budynku gminnego osrodka zdrowia w odlegtosci co najmniej 8,00 m od istniejgcych

budynkdéw oraz co najmniej 4,00m od granic dziatki.

Oznaczenie symboli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

7.2.11. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Przewiduje sie, ze obiekcie stale przebywaé bedzie 30-60 uzytkownikdéw - pracownikéw i pacjentow. W komunikacji
ogoblnej bedacej drogg ewakuacyjng nie przewiduje sie innych funkcji.

Drogi ewakuacyjne o szerokosci min. 140cm, maksymalna dtugos¢ dojscia do drzwi zewnetrznych w ZL Il < 40m a
na poziomej drodze < 20m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 15 — $cianki dziatowe z pustakéw, cegly lub lekkie Scianki z ptyt
gipsowo-kartonowych izolowane wewnatrz wetng mineralna.

Zaprojektowano cztery wyjscia ewakuacyjne o min. szerokosci drzwi 140cm, na zewnatrz budynku oraz
bezposrednie wyjscie na zewnatrz z pom. technicznego.

Wszystkie drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazy¢é w samozamykacze. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, istotnym jest by drzwi na drogach ewakuacyjnych i wyjsciach awaryjnych otwieraty
sie na zewnatrz z tzw. mechanizmami antypanicznymi. Drzwi takie otwierajg sie samoczynnie, pod naciskiem
wywieranym od wewnatrz budynku. Drzwi ewakuacyjne, muszg spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy,
dotyczace bezpieczerstwa ewakuacji. W sktad okué¢ antypanicznych wchodzg takie elementy jak: zestawy dzwigni,
zestawy ryglowania (bocznego, gdra/dét), zamki antypaniczne, klamki do dzwigni antypanicznych, wktadki

bebenkowe jednostronne czy zaczepy. Drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ, EI S 30.
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Dla wszystkich pomieszczen warunek maksymalnej dtugosci drogi ewakuacyjnej jest spetniony. W korytarzach oraz
w poczekalniach i przedsionkach oprawy oswietleniowe z mozliwoscig podtrzymania swiatta przez 2 godziny w
przypadku zaniku pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeristwa.

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 ,Znaki bezpieczerstwa.

Ewakuacja”. Nalezy oznakowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu.

7.2.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacji bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na wypadek pozaru zaprojektowano pozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz
osobny dla pomieszczenia technicznego. Wytgczniki oznaczy¢ trwatymi tabliczkami opisowymi. W projektowanym
obiekcie zapewnienie ochrony od skutkéow wytadowan atmosferycznych stanowié bedzie zaprojektowana instalacja

odgromowa.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt nie wymaga wyposazenia w przeciwpozarowg instalacje

sygnalizacyjno-alarmowg, state i pdfstate urzadzenia gasnicze, urzadzenia oddymiajace.

Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne.

Zaopatrzenie w wode do celow p. pozarowych
Nalezy zapewni¢ wode do gaszenia pozaru z hydrantéw zewnetrznych o wydajnos¢ wody w ilosci 10 I/s .
Na etapie projektu nalezy zweryfikowac stan istniejacych hydrantéw zewnetrznych i uzyska¢ od gestora sieci

zapewnienie odpowiedniej iloSci wody i gwarancje utrzymania cisnienia w sieci wodociggowe;j.

Drogi p.poz.
Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Zagospodarowanie terenu

podporzagdkowane zostato zasadzie jak najmniejszej iloSci przeszkdd terenowych.

Wymagania dotyczgce materiatow budowlanych i wykonczenia wnetrz.
Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania Zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie oraz posiadac stosowne aprobaty techniczne.
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Scenariusz zdarzen w czasie pozaru.

W przypadku wykrycia pozaru nalezy bezzwtocznie wytgczy¢ wytgcznikiem przeciwpozarowym zlokalizowanym przy
wejsciu  gtdownym doptyw pradu do uktadu wentylacji i podja¢ przez pracownikéw akcje gasniczg
W oparciu o wystepujgcy w obiekcie sprzet gasniczy, jednoczednie powiadamiajac jednostke strazy pozarnej,

zgodnie z wymagana instrukcjg bezpieczenstwa opracowang dla budynku.

7.2.13. Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana

Projektowany budynek ze wzgledu na uktad funkcjonalny ma bryte zwartg na planie krzyza, nakrytg dwuspadowym
dachem. Budynek jest 1 kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej (stupowo-belkowej) zelbetowej lub tradycyjnej
murowanej. Dach oparty na dzwigarach z drewna klejonego lub stalowych. Dach projektuje sie jako dwuspadowy
o kacie nachylenia okoto 30° Nalezy pamietaé, iz posadowienie budynku byé¢ poprzedzone badaniami

geologicznymi w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Nazwa elementu robét Materiat

Ptyta fundamentowa monolityczne, zelbetowe lub inne

Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe lub inne

rdzenie, belki, nadproza, wience monolityczne zelbetowe lub inne

sciany zewnetrzne mieszane: murowana — zelbetowa lub inne
$ciany wewnetrzne murowane lub inne

strop miedzy kondygnacyjny na czesci budynku strop prefabrykowany lub monolityczny lub inne
dzwigary dachowe stalowe lub z drewna klejonego lub inne

Wymagania ogodlne stawiane dla przyjetych w projekcie rozwigzan.
Sciany
= W zakresie scian w pomieszczeniach krytycznych
= winny zapewnic¢ szczelnos¢ potgczen pomiedzy elementami
= powierzchnie winny by¢ gtadkie, zmywalne, odporne na detergenty i substancje dezynfekujgce
= winny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas uzytkowania
® nie mogy wystepowac szczeliny, rowki zagtebienia itp.
= W zakresie scian w pomieszczeniach niekrytycznych

= winny by¢ powlekane powtokami zmywalnymi, kolory jasne
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= Wykonczenie $cian w pokojach lekarskich — tapeta szklana malowana farbg lateksowg

= Sciany oddzielenia np.: pozarowe, funkcjonalne - sciany murowane

Podtogi
Podtogi powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatdw o nastepujgcych parametrach:
= trwate
o powierzchnia gtadka
= antyposlizgowa
* fatwo zmywalna
= nienasigkliwa
= odporna mechanicznie
= odporna na dziatanie srodkéw chemicznych i myjaco - dezynfekujgcych
= niepalnych
= antyelektrostatycznych

= wykonczenie posadzki: wywiniety cokét

UWAGA: Wszystkie oktadziny $cienne, podtogowe oraz wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny

posiada¢ atest tatwo zmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

Izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna:

Izolacje posadzek w pomieszczeniach mokrych na podtozu betonowym, po wykonaniu wylewki
samopoziomujgcej wyrdwnujgcej — w pomieszczeniach wykornczonych ptytkami ceramicznymi projektuje
sie izolacje przeciwwilgociowg ,,folia w ptynie” na podtodze i Scianach.

Strefy mokre ,fartuchy” przy umywalkach, wewnetrzne obszary Scienne weztéw sanitarnych do wysokosci

2.00m z wyktadziny sciennej PCV z cokotem posadzki na zaktad 2cm.

Izolacja akustyczna:

Izolacja scian i sufitbw wewnetrznych w pomieszczeniach technicznych tj. pomieszczenie UPS, jak tez
zabezpieczenia w strefach podwieszenia central wentylacyjnych - ptyta warstwowa z wetny mineralnej.
Wetna mineralna do zastosowania jako izolacja cieplna, akustyczna i dZzwiekochtonna stropdw i $cian
pomieszczen technicznych. Mocowanie za pomocg tacznikdéw do montazu wetny mineralne;.

W pozostatych pomieszczeniach — wypetnienie projektowanych $cian wetng mineralng min. 8cm,
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Korytarze - izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 40dB - Sciany w konstrukgcji lekkiej systemowej z wypetnieniem
z wetny mineralnej min 8cm — uktad podwdéjna obudowa z kazdej strony lub scianki murowane.
Gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie, pokoje administracji - izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35dB - 30dB
— przyjeto Sciany w konstrukcji lekkiej systemowej z wypetnieniem z wetny mineralnej min 8cm — uktad
podwdjna obudowa z kazdej strony lub scianki murowane.

Pomieszczenia socjalne, sanitariaty - izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 40dB sciany w konstrukcji lekkiej
systemowej z wypetnieniem z wetny mineralnej, obudowa obustronna 2x ptyta gipsowo-kartonowej
impregnowana, zabezpieczana folig ptynng - grub. 15cm, instalacyjna — z podwdjnym stelazem, pustka
montazowy, wetna mineralna grub. min. 8cm lub Sciany murowane. Styki Scian lekkich z podtogg

wykonczy¢ tasma akustyczng, sciany wykonywac systemowo.

Sufity
Dotyczy pom. krytycznych tj. pom. sanitarnych — sufity powinny by¢ wykonane z nastepujacych
materiatdw o parametrach:
podsufitka szczelna, fatwo zmywalna
Dotyczy pomieszczen: poczekalnia dla zdrowych pacjentéw, poczekalnia dla chorych pacjentéw, punkt
rejestracyjno-informacyjny, pokdj badania dzieci sufity powinny byé wykonane z nastepujacych
materiatow o parametrach:

= akustyczny sufit podwieszony z wysokim wspoétczynnikiem pochtaniania dzwiekéw - klasa A oraz

wspotczynnikiem pochtaniania hatasu aw 1,0
UWAGA dotyczy montazu opraw w suficie: dopuszcza sie, nalezy zachowad szczelno$é potaczenia.

Okna i drzwi

= zewnetrzne i wewnetrzne winny byc¢ otwieralne, szczelne

z szktem bezpiecznym

= okna wyposazone w zaluzje lub rolety przeciwstoneczne oraz chronigce przed stratami ciepta w czasie
nocy

= drzwi z samozamykaczami, przejscia bezprogowe gtadkie

= drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ

= drzwi zewnetrzne wyposazone automat otwierajgcy drzwi

= Kolor ram okiennych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;.
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= Zastosowac parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej, z listwami PCV po bokach.

Kolor nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Dziatania w zakresie upowszechnienia zastosowanych rozwigzan i wykorzystania projektu jako
demonstracyjnego

W ramach przyblizenia wiedzy dotyczacej przedmiotowego budynku i idei energooszczednosci, na
zewnetrznej elewacji nalezy wybudowac tablice przedstawiajgca zasade dziatania budynku pasywnego.
Rekomenduje sie wykonanie tablicy w formie schematu ideowego obrazujgcego w prosty i czytelny
sposob dziatania i rozwigzania przyjete w obiekcie powodujgce zmniejszenie zapotrzebowania na energie
cieplng elektryczng. Ponadto na tablicy nalezy zobrazowaé kryteria stawiane budynkom wykonanym w
technologii pasywnej oraz réznice pomiedzy budynkiem pasywnym, a budynkiem o konstrukcji klasycznej.
Tablice nalezy zlokalizowaé na elewacji przy gtéwnym wejsciu do obiektu i zastosowac oswietlenie
umozliwiajgce oglagdanie tablicy nawet po zmroku. Instalacje o$wietleniowa zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej

obiektu, przy czym do sterowania zatgcz/wytacz nalezy przewidzie¢ aparaty zmierzchowe lub czasowe.

7.3. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

7.3.1. Wymagania ogdlne

Przedmiotem zamdwienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu przedmiotowego obiektu
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu oraz
uruchomienie instalacji.

Nalezy zachowac nastepujgce ogdlne parametry poszczegdlnych instalacji:

pokrycie dachu / nachylenie blacha / ok. 20°

ilos¢ paneli PV 69 szt.

moc systemu PV min. 22,77 kWp

miejsce przytaczenia instalacji PV rozdzielnica gtéwna

orientacja / azymut 180°/0°

nachylenie paneli 30°

rodzaj konstrukcji rownolegle do powierzchni dachu
szacowany uzysk roczny ok. 24 000 kWh

Mikroinstalacja musi przede wszystkim produkowacé energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektu, przy

czym moc zainstalowana zestawu PV nie moze przekracza¢ mocy przytgczeniowej obiektu.
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Zakres prac instalacyjnych:
= montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV
* montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych
= ufozenie okablowania po stronie DCi AC
" montaz inwerteréw PV
= objecie ochrong odgromowa mikroinstalacji fotowoltaicznej
= wykonanie préb sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu
= uruchomienie uktadu i regulacje

= szkolenie uzytkownikéw/obstugi

Zakres prac budowlanych musi obejmowac:
= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen
= zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen
= wykonanie przepustéw w miejscach przejsc tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody

= uszczelnienie przepustow

Wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujacych elementéw:
= paneli fotowoltaicznych
= konstrukcji wsporczych
» inwertera (-6w) DC/AC

= instalacji pradu statego i przemiennego

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

Na etapie realizacji robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim ponizsze uwarunkowania:

1) kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzgledniaé szerokos¢
geograficzng obiektu

2) panele muszg by¢ zorientowane jak najbardziej w kierunku potudniowym

3) panele nie moggy podlegac zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne
panele

4) rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii

5) rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny i serwisowy do kazdego
panela
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7.3.2. Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametréw technicznych:

moc nominalna 330 Wp

rodzaj ogniw polikrystaliczny

ilos¢ ogniw 72 szt.

sprawnos¢ min. 16,5 %

stopien ochrony IP65

wspotczynnik temperaturowy mocy nie gorszy niz -0,42 %/°C

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy powietrza AM wynoszacym
1,5.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu.

7.3.3. Konstrukcje wsporcze

System fotowoltaiczny nalezy zamocowaé do dachu za pomocg systemu montazowego dedykowanego
dla dachéw ptaskich krytych blachg. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej
lokalizacji uwzgledniajgc przede wszystkim:

= jlo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase paneli

= wytyczne projektu dla konstrukcji dachu

= dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do dachu

® rodzaj pokrycia dachu

Konstrukcje wsporcze na wszystkich dachach powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej i/lub
aluminium.
Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz sciany budynku do

petnej szczelnosci.
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7.3.4. Wymagania dla przeksztattnikéw DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji systemu fotowoltaicznego.

Lokalizacje i sposéb montazu falownika nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie lokalizowania bezposrednio od strony
potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu.
Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla parametrow

technicznych:

20,0 kw
stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatur pracy min. -20 ... +50°C
max. prad wejsciowy min. 20.0A/20.0 A
minimalne napiecie wejsciowe min. 380 V
moc znamionowa 20 000 W +500 W
cos @ 0..1ind./poj.
napiecie wyjsciowe 3-NPE 400V/230V
czestotliwosé 50 Hz
sprawnos¢ maksymalna min. 98.1 %

Powyzisze parametry muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa produktu. Inwerter
powinien posiadaé¢ deklaracje zgodnosci parametréow technicznych zgodng z aktualng dyrektywa
niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto inwerter powinien
by¢ wyposazony w narzedzie oparte na technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)
umozliwiajgce w sposéb bezprzewodowy przesytanie informacji dotyczgcych parametréw pracy instalacji
fotowoltaicznej, tak aby zamawiajacy miat mozliwos¢ przygotowywania raportdw z produkcji energii

elektrycznej przez zrédto wytwércze.

7.3.5. Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytgczenie modutéw fotowoltaicznych do falownika powinno zosta¢ zrealizowane za pomocga kabli

dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm? i
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napieciu izolacji min. 1000 VDC. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pradowe;j
dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkdéw napiec. Kable tgczace poszczegdlne
moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) mocowac do konstrukcji nosnych systemu
montazowego paskami samozaciskowymi, a pozostate odcinki ukfada¢ w rurkach i korytkach
elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny musi posiada¢ odpowiednig odpornosc na
dziatanie promieniowania UV.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do gtéwnej rozdzielnicy w budynku,
przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Przekrdj przewodu dobraé na etapie realizacji robdt pod katem obcigzalno$ci
dtugotrwatej i spadkéw napiec.

Miejsca przejs¢ przez $ciany uszczelnic i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

7.3.6. Uktad pomiarowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia Operator Systemu Dystrybucyjnego
na wiasny koszt i na podstawie wydanych Warunkéw przytgczenia zainstaluje uktad pomiarowo-

rozliczeniowy w oparciu o dwukierunkowy licznik do pomiaru bezposredniego.

7.4. Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia

Lokalizacja, ilos¢, wielkos¢ i sposdb wyposazenia poszczegdlnych rozdzielnic w obiekcie zostanie okreslona
na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.
Rozdzielnice wykonaé¢ jako modutowe podtynkowe (w szczegdlnych przypadkach natynkowe po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym), przy czym nalezy zastosowaé obudowy z tworzyw PCV lub metalowe o
stopniu ochrony co najmniej IP30. Rozdzielnice gtéwng i tablice elektryczne nalezy lokalizowaé w jak
najmniej eksponowanych miejscach.
Drzwi kazdej rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek (np. typu Master-Key). Na wewnetrznej
stronie drzwi kazdej obudowy nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub aktualng liste odbioréw wraz z
prgdami znamionowymi zabezpieczen.
We wszystkich rozdzielnicach nalezy zainstalowac przede wszystkim nastepujgce elementy:

= gtéwne aparaty zabezpieczajace i roztgczniki obcigzenia

= sygnalizacje obecnosci napiecia
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= agparature ochrony p.przepieciowej (we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym)

= aparature RCD i MCB dla obwoddw odbiorczych

Rozdzielnice gtéwna nalezy zasili¢ zalicznikowa linig zasilajacg zgodnie z wydanymi Warunkami
przytgczenia.

Rozdzielnica gtéwna musi umozliwiaé przytgczenie planowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

7.5. Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw oswietleniowych ze zrédfami swiatta wykonanymi w
technologii LED.
Typy opraw planowanych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej oraz dobra¢ do mozliwego sposobu montazu.
Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobrac na etapie przeprowadzonej
symulacji parametrow oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonanych za pomocg
dedykowanego oprogramowania.
Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
os$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” dla pomieszczen opieki zdrowotne;.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

» rozktadu luminancji

= rdwnomiernosci

= zabezpieczenia przed ol$nieniem

Sterowanie zatacz/wytgcz oswietleniem nalezy zrealizowaé za pomocg tgcznikdéw oswietleniowych,
natomiast w toaletach nalezy przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowac czujki o polu widzenia 360°,
przy czym ich ilos¢ i lokalizacja musi umozliwiaé bezproblemowe zatgczanie oswietlenia z kazdego miejsca
w danym pomieszczeniu.

W celu objecia o$wietlenia automatykg nalezy przewidzie¢ zintegrowany system sterowania dla
wybranych stref pozwalajgcy na zarzgdzanie systemem oswietlenia. System powinien zapewniaé prostg i
intuicyjng obstuge. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych i klatek schodowych powinno funkcjonowaé w

kilkustopniowym trybie wyciemnienia - system czujnikdbw powinien spowodowac¢ automatyczne
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stopniowe wyciemnienie oswietlenia w przypadku braku ruchu az do catkowitego wytaczenia w
przypadku nie wykrycia ruchu w przeciggu nastawionego czasu.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zastosowaé system umozliwiajgcy wybdr odpowiedniej
intensywnosci oswietlenia (za pomocg panelu dotykowego zlokalizowanego np. przy drzwiach do
pomieszczenia). Ponadto automatyka powinna umozliwiaé scenariusza automatycznego, w ktérym o
poziomie natezenia oswietlenia decydowac bedzie czujnik natezenia oswietlenia. W przypadku dtuzszego
braku ruchu w sali oswietlenie powinno zosta¢ automatycznie wytgczone. Systemu automatyki
oswietleniowej nie przewiduje sie w pomieszczeniach bez dostepu swiatta dziennego. Pomieszczenia, w
ktorych zostanie zastosowana automatyka zostang wytypowane na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

Obwody oswietlenia wykonac¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju
min. 1,5 mm? i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Nalezy stosowaé

elektroinstalacyjny osprzet w wykonaniu podtynkowym.

7.6. OSwietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzadzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad
przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe.
Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z normg PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy
oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia
awaryjnego” spetniaé nastepujace wymogi:

® na drogach ewakuacyjnych 1lIx

= przy urzadzeniach p.poz. 5 1Ix

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiescié¢ w sposéb wskazujgcy najkrétsza droge
prowadzgcg do najblizszego wyjscia z budynku, tj.:
* nad wyjsciami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji

= w drogach komunikacyjnych

Nalezy stosowac oprawy wyposazone we witasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz

posiadajgce funkcje autotestu.
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Obwody oswietlenia awaryjnego wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju min. 1,5 mm? i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego muszg by¢ zasilone z obwoddéw niezaleznych od obwoddéw oswietlenia podstawowego, przy
czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwoddw oswietlenia awaryjnego za pomoca wytgcznikow
réznicowopradowych.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowad system pochodzacy od jednego producenta.

7.7. OSwietlenie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ budowe instalacji oswietlenie terenu wokot
obiektu. Instalacjg nalezy obja¢ obszar parkingu, drég dojazdowych oraz ciggdw pieszych przy budynku.
Nalezy zastosowac oprawy osSwietleniowe ze Zzrédtami Swiatta wykonanymi w technologii LED montowane
na dedykowanych stupach oswietleniowych, przy czym moce opraw, ich parametry fotometryczne oraz
wysokosci stupéw nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentac;ji projektowe;.
Zatgczanie/wytaczanie oswietlenia zewnetrznego nalezy zrealizowa¢ za pomocy wylacznika
zmierzchowego sterujgcego pracg opraw, przy czym nastaw dokona Uzytkownik w zaleznosci od swoich
potrzeb.

Do zasilenia oswietlenia terenu nalezy przewidzie¢ jeden obwdéd elektryczny zasilany z rozdzielnicy
gtéwnej budynku wykonany wielozytowym kablem 0,6/1 kV z zytami miedzianymi o przekroju min. 4 mm?
utozonym w ziemi.

Zastosowac stupy aluminiowe przeznaczone do montazu szczytowego oprawy. Stupy powinny byé

fabrycznie wyposazone w ztgcza kablowe i wktadki bezpiecznikowe.

7.8. Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczern uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujgc ilo$é gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia
oraz wymagan Zamawiajgcego.

Nalezy stosowal gniazda podwdjne. W tazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowac gniazda szczelne p/t (w wykonaniu bryzgoszczelnym o
stopniu ochrony min. IP44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem

réoznicowopragdowym.
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Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy przytgczac tylko
przewdd ochronny PE.

Obwody nalezy zasili¢ z najblizszych tablic elektrycznych stosujgc wielozytowe przewody 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?2. Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania

puszek posrednich.

7.9. Okablowanie strukturalne

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje teletechniczng sktadajaca sie z okablowania telefonicznego,
okablowania LAN oraz okablowania zasilajgcego stanowiska komputerowe, przy czym kazdym punkt
elektryczno-logiczny PEL musi sie sktadac sie co najmniej z:
» jednego gniazda telefonicznego, przy czym instalacje nalezy wykonaé przewodem co najmniej typu
UTP 4x2x0,5 kat. 5
» podwdjnego gniazda LAN, przy czym instalacje nalezy wykonaé przewodem co najmniej typu
UTP 4x2x0,5 kat. 5
= podwdjnego gniazda sieciowego 230V/16A typu DATA z zabezpieczeniami, przy czym instalacje

wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?

Gniazda kazdego punktu PEL nalezy zabudowa¢ w dedykowanej wspdlnej ramce instalacyjnej, przy czym
gniazda teletechniczne nalezy montowac¢ w salach dzieci oraz pomieszczeniach biurowych.
Przewody typu ,skretka” nalezy zakonczy¢ w szafce gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD, przy czym
lokalizacja szafki zostanie ustalona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W szafce GPD
nalezy zainstalowa¢ wszelkie urzgdzenia aktywne i pasywne sieci niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania sieci teletechnicznej.
Gniazda DATA nalezy zasili¢ z odrebnej rozdzielnicy elektrycznej wydzielonej na potrzeby zasilania
stanowisk komputerowych napieciem gwarantowanym z wykorzystaniem zasilacza(-y) UPS, przy czym:
= przekroje przewodéw nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem wymogdw obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz wytycznych producenta UPS
= kazdy obwdd gniazd elektrycznych DATA nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem nadpradowym o
charakterystyce B z cztonem rdznicowo-pragdowym typu A
» rozdzielnice komputerowg nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciowg oraz sygnalizacje

obecnosci napiecia i zasili¢ z najblizszej tablicy elektrycznej
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Przytgcze nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi Warunkami przytgczenia i doprowadzi¢ do szafy

teletechnicznej GPD.

7.10. System przywotawczy dla niepetnosprawnych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje przyzywowag obejmujagcg pomieszczenia toalet dla
niepetnosprawnych i spetniajaca funkcje alarmowa.
System musi sktadac sie przede wszystkim z nastepujacych elementéw:

= przyciskdw pociggowych montowanych przy umywalce oraz muszli klozetowe;j

= kasownika zlokalizowanego wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach

» sygnalizatoréw alarmowych montowanych na zewnatrz pomieszczenia nad drzwiami

= centralki alarmowej

Uzycie przez osobg niepetnosprawng przycisku przywotania powinno co najmniej uruchomic sygnalizator
optyczno—akustyczn nad drzwiami.

Instalacje nalezy wykonaé przewodem telefonicznym typu UTP 4x2x0,8 mm.

7.11. System monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujgcego swoim zakresem
nastepujace obszary:

= wejscia do budynku

= ciggi komunikacyjne

* hole i poczekalnie

= szatnie

Wykonany system powinien byé oparty na kompaktowych kamerach w wykonaniu wewnetrznym.

Kamery nalezy mocowaé¢ do sufitdw, a w przypadku braku takiej mozliwosci - do scian. Kamery
hemisferyczne (jesli bedg zastosowane) nalezy montowac na suficie mozliwie jak najblizej $rodka
pomieszczenia. Dokfadng lokalizacje kamer ustalié z Zamawiajgcym na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej z uwzglednieniem aranzacji wnetrz.
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Na potrzeby systemu monitoringu nalezy przewidziec sie szafe teletechniczng 19” w rozmiarze min. 42U.
Lokalizacje szafki nalezy ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym
pomieszczenie musi posiada¢ odpowiednig wentylacje. W szafie nalezy umiescié przede wszystkim:

= zasilacz UPS

= switche dla kamer

= rejestrator sieciowy

W celu dogodnej obstugi systemu monitoringu nalezy dodatkowo przewidzie¢ komputer stacjonarny klasy
PC (stacje operatorskg). Komputer nalezy zlokalizowa¢ w miejscu dogodnym do obstugi systemu
wskazanym przez Zamawiajacego (np. punkt informacyjno-rejestracyjny).

Konfiguracja i wykonanie system musi umozliwia¢ dziatanie w trybie 24/7 w petnym zakresie
funkcjonalnosci.

Zasilanie kamer nalezy wykona¢ ze switcha POE lub przy braku takiej mozliwosci nalezy wykonac

oddzielne zasilanie wielozytowym przewodem 450/750 V z zytami miedzianymi.

7.12. Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Nowe urzadzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze w obiekcie nalezy zasili¢ z najblizszych tablic
elektrycznych.
W celu zasilenia pompy ciepta w pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowa¢ nowg rozdzielnice
elektryczng 0,4 kV o stopniu ochrony co najmniej IP40. Nowa tablice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej
lub najblizszej tablicy elektrycznej w budynku. Nowg rozdzielnice nalezy wyposazyé przede wszystkim w:

= gtdwny roztacznik pradu

= sygnalizacje obecnosci napiecia

= ochronniki przepieciowe (jesli konieczne)

= aparature RCB i MCB dla istniejgcych odbiornikow

= gniazdo serwisowe 230V/16A

Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni nalezy zasilié wszystkie urzgdzenia wymagajgce zasilania
elektrycznego.

Obwody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy wykonac¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z
zytami miedzianymi i zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi o pradach znamionowych i

charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika. Przekroje zyt przewodow
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zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia nalezy dobrac pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej oraz spadkéw
napiec¢ do planowanego obcigzenia, a takze w oparciu o wytyczne producentéw.

W pomieszczeniu kottowni nalezy utozyé bednarke stalowg ocynkowang o przekroju 20x3 mm, do ktérej
nalezy przytgczy¢ szyne uziemiajacg w rozdzielnicy kottowni oraz przewodzace elementy urzadzen
instalacji grzewczej (metalowe obudowy, rury, metalowe konstrukcje urzgdzen, etc.). Pofaczenia te nalezy
wykonaé przewodem typu LgY 16 mm? koloru zielono-z6ttego, przy czym elementy taczyé za pomoca

miedzianych koncowek kablowych i srub. Bednarke mocowac do $ciany na wysokosci ok. 0,5 m.

7.13. Osprzet elektroinstalacyjny

Osprzet nalezy montowad na nastepujgcych wysokosciach:

= faczniki oswietlenia ogdlnego 1,4m
» gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m
= gniazda w sanitariatach 1,1m

Wszelkie gniazda i faczniki nalezy trwale oznakowaé w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwodu we wtasciwej tablicy elektryczne;j.

W miejscach wystepowania wieksze] ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowa¢ wielokrotne ramki
instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowac¢ we wspdlnych ramkach instalacyjnych badZz we wspdlnych
blokach z gniazdami elektrycznymi.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczaé tylko
przewdd ochronny PE.

Na catym obiekcie nalezy stosowa¢ osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach

technicznych czy porzgdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowej.

7.14. Rozprowadzenie oprzewodowania i okablowania

Kable i przewody w ciggach poziomych nalezy uktfada¢ w przestrzeniach miedzystropowych w
korytkach instalacyjnych, badZ podtynkowo w scianach lub sufitach.
Ciggi pionowe nalezy realizowaé za pomocg rurek elektroinstalacyjnych (peszli) prowadzonych w

$cianach i przez stropy.
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W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do scian uchwytami montazowymi.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., instalacje elektryczne
nalezy prowadzié pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.
Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrod oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref pozarowych
kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej.

Przed ukfadaniem wszelkich kabli w ziemi dokona¢ geodezyjnego wytyczenia ich tras pokazanych na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Kable ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokos$ci min. 70 cm linig
falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach kolizji z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu
projektowane kable uktada¢ w rurach ostonowych. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych

kabli, a ich trasy oznakowac folig PCV koloru niebieskiego.

7.15. Wytgczenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ uktad umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie zasilania.

Uktad musi zapewnia¢ odfgczenie zasilania budynku poprzez wcisniecie przycisku p.poz. zlokalizowanego
przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W celu odfaczenia zrédta wytwdrczego nalezy zastosowac uktad umozliwiajgcy catkowite odtgczenie
zasilania po stronie DC inwertera lub obnizajacy napiecie do stronie DC do wartosci bezpiecznych (na

poszczegdblnych stringach). Uktad ten musi wspétdziatac z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

7.16. Instalacja piorunochronna

Nalezy przewidzie¢ wymiane instalacji piorunochronnej na dachu budynku, przy czym wszystkie
urzgdzenia na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromowsa (m.in. mikroinstalacje PV).

Jako zwody pionowe nalezy wykorzysta¢ drut aluminiowy o sSrednicy 8 mm i dtugosci 50 cm lub
wolnostojgce maszty odgromowe o odpowiednio dobranych wysokosciach. Zwody pionowe nalezy
mocowac do wszelkich wypustow na dachu (kominy, wywietrzaki, wentylatory), oraz w razie koniecznosci
zastosowac systemowe maszty odgromowe zapewniajgce niezbedng ochrone.

Jako siatke zwoddéw poziomych nalezy wykorzystaé blaszane pokrycie dachu.
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Ze wzgledu na braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepow izolacyjnych nalezy wykonaé
pofgczenia wyréwnawcze pomiedzy elementami konstrukcyjnymi systemu PV, a pokryciem dachu
poprzez bezposrednie faczenie elementdw konstrukcji nosnych paneli z pokryciem dachu za pomocg
przewodow gietkich typu LgY 35 mm?.
Wszelkie potaczenia wykonaé jako spawane lub srubowe, a miejsca spawdw chronié¢ antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
W celu wyrédwnywania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich
wybudowanych metalowych elementéw, a przede wszystkim:

= potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych z siatkg zwodow

= pofaczenie siatki zwoddéw poziomych ze zwodami pionowymi

= pofaczenie konstrukcji z siatkg zwoddéw

Nalezy przyjaé klase LPS lI.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.

Wykonaweca na podstawie samodzielnie dokonanych pomiarédw zweryfikuje warto$é istniejgcej rezystancji
uziemienia i w razie koniecznosci jej zmniejszenia wykona dodatkowe urzgdzenia uziomowe (np. prety
uziomowe). Docelowa wartos¢ rezystancji uziemienia musi bezwzglednie zapewnia¢ skuteczna ochrone

budynku.

7.17. Instalacja uziemiajgca budynku

Dla budynku nalezy przewidzieé¢ wykonanie systemu uziemiajgcego, do ktdrego nalezy przytgczyé
instalacje ochrony odgromowej oraz gtdwng szyne wyréwnawczg, do ktérej z kolei nalezy przytaczyc
nastepujace elementy:

= przewody ochronne (PE lub PEN)

= przewody wyréwnawcze ochronne

= przewody uziemiajgce

= metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku

= metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych

= konstrukcyjne czesci przewodzgce obce, jezeli sg dostepne
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Jako podstawowe uziemienie budynku nalezy wykorzysta¢ jego metalowg konstrukcje, zbrojenie
fundamentéw lub metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach, stanowigce sztuczny
uziom fundamentowy. Dopuszcza sie réwniez wykonanie uziomu otokowego wokét budynku.

Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana w sposdb pozwalajgcy na uzyskanie rezystancji uziemienia o

wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

7.18. Ochrona przeciwprzepieciowa

7.18.1. Ogdlna budynku

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu niezbednej ochrony przepieciowe;j.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobieraé tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtaczonych do niej urzadzen koricowych. Nalezy
zwracac szczegdlng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt nizszy niz

wytrzymatos¢ izolacji zabezpieczanych urzadzen oraz samej instalacji.

7.18.2. Instalacji fotowoltaicznej

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé w nastepujgcych
miejscach:

= w miejscach przytgczenia poszczegdlnych mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznych

® przy inwerterze (inwerterach) po stronie DC

= przy inwerterze (inwerterach) po stronie AC

= przy panelach

Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznosci od rodzaju
(braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami systemu fotowoltaicznego.

Ze wzgledu na fakt, ze wiekszos$¢ istniejgcych rozdzielnic gtownych wyposazonych jest aktualnie w
ochrone przeciwprzepieciowa Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych ogranicznikow przepiec
w przypadku stwierdzenia, ze bedg odpowiednie do ochrony instalacji elektrycznych w budynku w

nowych warunkach zasilania.
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7.19. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

7.19.1. Ogdlna budynku

Przewody tgczace odbiorniki energii elektrycznej ze zrédtem zasilania nalezy zabezpieczyé przed skutkami
pragdow przetezeniowych za pomocg urzadzen zabezpieczajgcych samoczynnie wytgczajacych zasilanie w
przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalacji.

Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wyltaczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwa uszkodzenia
izolacji, potgczen, zaciskéw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny byé tak dobrane, aby wytaczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pragdu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach lub ich potaczeniach. Przewidywana (spodziewana) warto$é¢ pradu
zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczen powinna by¢ okreslona metodami obliczeniowymi lub
za pomocg pomiaréw. Urzadzenia zabezpieczajgce przed zwarciami powinny by¢ zainstalowane przed

punktem, w ktérym nastepuje.

7.19.2. Instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie roztgcznikéw
bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wytaczniki
instalacyjne o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg by¢ urzadzeniami fabrycznie dedykowanymi
do systemoéw PV i muszg byé przystosowane do pracy na napieciu 1000 V DC.

W przypadku stwierdzenia na podstawie obliczen, ze dla wybranych paneli stosowanie zabezpieczen
przed prgdami rewersyjnymi nie jest wymagane, dopuszcza sie rezygnacje z zabezpieczen zwarciowych i
przecigzeniowych.

W przypadku réwnolegtego taczenia paneli, kazde réwnolegte pasmo nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi
bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Pragdy znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w

taricuchach na etapie projektowania
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7.20. Ochrona przeciwporazeniowa

7.20.1. Ogédlna budynku

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementdéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez stosowanie urzgdzen wykonanych w Il
klasie ochronnosci oraz uziemione potaczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowaé samoczynne wylfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S w uktadzie (trzy lub
piecioprzewodowym) oraz wyfaczniki réznicowo-prgdowe.

Szyne PEN kazdej rozdzielnicy nalezy przytagczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potaczenie z

gtéwng szyna wyréwnawcza.

7.20.2. Instalacji fotowoltaicznej

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowaé¢ dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zrealizowang za pomoca
wytacznik réznicowoprgdowego typu A lub B po stronie instalacji zmiennoprgdowej, zlokalizowany
w tablicy gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w

normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwerteréw.

7.21. System ogrzewania

Nowoprojektowany budynek przychodni zasilany bedzie w ciepto za pomocg projektowanej gruntowej
pompy ciepta o mocy minimalnej 26 kW. Gtdwnym odbiornikiem ciepta bedzie ogrzewanie podtogowe, w
miejscach wymagajgcych dodatkowej mocy grzewczej dopuszcza zastosowanie grzejnikéw lub
wykorzystanie klimakonwektorow.
W pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ rozdzielacz oraz dwa osobne obiegi:

3.ogrzewania podtogowego

4. ciepta technologicznego nagrzewnic central wentylacyjnych

Pompa ciepta pracowac réwniez bedzie na potrzeby cieptej wody uzytkowej.
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Dla systemu nalezy zaprojektowac¢ uktad buforowy — wykonawca na etapie projektu wykona dobér
pojemnosci oraz liczby zbiornikdow. Nalezy przewidzie¢ odpowiedni system regulacji ilosci ciepfa
dostarczanego do budynku (ilosciowy lub jako$ciowy — polegajacy na obnizaniu parametru) oparty o
regulacje pogodowag oraz czujniki temperatury w pomieszczeniach. Projektowana pompa ciepta musi by¢
wyposazona (lub doposazona) w modut chtodzenia pasywnego — co umotzliwi prace na potrzeby
chtodzenia. Na rurociggach instalacji nalezy zastosowac izolacje oraz oznaczy¢ kierunek przeptywu przy
uzyciu przyklejanych strzatek.
Na odejsciu na kazdy obieg grzewczy w wezle nalezy zastosowac armature regulacyjng — zawory
rownowazgce oraz uktad mieszajacy na obiegu ogrzewania podtogowego. Po wykonaniu prac, catg
instalacje Zrédfa ciepta nalezy podda¢ réwnowazeniu hydraulicznemu przy pomocy urzadzen
pomiarowych producenta zaworédw. Na kazdym zaworze nalezy zamocowaé zafoliowang kartke z
nastawa.
Dolne zrédto dla systemu stanowi¢ bedg pionowe wymienniki ciepta
Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ rozwigzanie umozliwiajgce prace instalacji jako samodzielne;j.
Instalacja bedaca przedmiotem zamdwienia sktadac sie bedzie z takich elementdw jak:

* pompa ciepta solanka/woda o mocy cieplnej min 26 kW

= modut chfodzenia pasywnego

= bufor ciepta

= podgrzewacz cieptej wody

= pionowe, gruntowe wymienniki ciepta wraz z armaturg oraz przewodami rozprowadzajacymi oraz

dobiegowymi

= studnie rozdzielcze (w przypadku niewielkiej ilosci odwiertow dopuszcza sie wykonanie bez studni)

= armatura zabezpieczajgca, pompujgca oraz odcinajaca

® orurowanie wraz z izolacja

» automatyka sterujaca

= zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen

uktad uzdatniania wody

Zgodnie z prawem geologicznym i gérniczym wszelkie prace zwigzane z wykonaniem otwordéw w celu
wykorzystania ciepta ziemi, o gtebokosci powyzej 30 metrow, wymagajg projektu robdt geologicznych.
Wytyczne dotyczgce budowy gtdwnych elementdéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

DOLNE ZRODtO CIEPLA
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Wykonawca na podstawie rzeczywistych wtasciwosci gruntu potwierdzonych badaniami dobierze
optymalng ilo$¢ odwiertow. Wykonawca na etapie projektu przewidzi, lokalizacje, dtugosé oraz liczbe
wymiennikéw. Zaprojektuje réwniez ukfad rozdzielczy dla systemu wyposazony w armature
rownowazgca. Inwestor zapewni dojazd wiertnicy do miejsca wykonywania robét, dostep do wody
wodociggowe] i energii elektrycznej. Pozostate prace zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem
wymiennikéw bedg w gestii Wykonawcy. Wykonawca ponadto zapewni wywdz urobku z terenu budowy.
Sposéb wprowadzenia wymiennika do otworu oraz jego badania odbiorcze powinny by¢ wykonane
zgodnie z Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Czes¢ 1. Dolne
zrédta ciepta. PORTPC 01/2013 oraz z wytycznymi Producenta.
Montujac pionowy wymiennik ciepta nalezy zachowa¢ odlegtosci:
= od granicy sgsiedniej dziatki — minimum 3,0 [m],
= od fundamentéw budynku — minimum 1,5 [m],
= od istniejgcej infrastruktury podziemnej (instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna) — minimum 1,5 [m],
= od korony drzew — minimum 1,5 [m],
= pomiedzy rurami doprowadzajgcymi do wymiennika — minimum 0,7 [m] (odlegto$¢ moze by¢
zmniejszona po zastosowaniu izolacji)
= przy krzyzowaniu sie rur doprowadzajgcych — wymagana izolacja na odcinku 3,0 [m],
= minimalna odlegto$s¢ pomiedzy pionowymi wymiennikami ciepta — do ustalenia po

przeprowadzeniu geotechnicznej analizy gruntu (lecz nie powinna byé mniejsza niz 8,0 [m]).

RUROCIAGI INSTALACJI WODNEJ

Rurociaggi obiegdw wodnych nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Armature oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz potgczenia kotnierzowe powyzej
DN50. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze
100°C i cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodow wykonac za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowa¢é do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem punktow
statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i
odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farba

nawierzchniowa.
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Izolacje rurociggow wykona¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Rurociggi oznakowaé¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskéow identyfikacyjnych
w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych

i dostepnych.

7.21.1. Pompa ciepta

Przewiduje sie montaz gruntowej pompy ciepta pracujgcej na potrzeby ogrzewania. Uktad musi by¢
wyposazony w modut chtodzenia pasywnego umozliwiajgcy chtodzenie latem bez uzycia sprezarki.
Dolnym Zrédtem dla pompy ciepta bedzie pionowy gruntowy wymiennik ciepta. llo$¢ urzadzen nalezy tak
dobrac, aby minimalna moc 1 sprezarki urzadzenia pozwalat na przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Urzadzenie musi spetnia¢ parametry podane ponize;j:

» klasa wydajnosci energetycznej wysokotemperaturowej pompy ciepta do sezonowego ogrzewania

pomieszczen A++

» |los$¢ sprezarek min. 1

= Uktad rozruchowy elektroniczny

= Zintegrowane zabezpieczenie uktadu sterowania

= Zintegrowane zabezpieczenie sprezarki

= Dopuszczalne cisnienie robocze min. 3 bar

= Znamionowa moc grzewcza przy zatozonym parametrze pracy min 26 kW

= COP wg EN 14511 (BO/W35, rdznica 5 K) — min. 4,6

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajgcych nie gorsze parametry
techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem. Dopuszcza sie zmiane mocy
urzadzenia pod warunkiem wykonania szczegétowych obliczet zapotrzebowania dla obiektu zgodnie z
PN-EN 12 831. Obliczenia muszg zostac przedstawione do pisemne] akceptacji Inspektora sanitarnego

nadzoru.

7.21.2. Zbiornik buforowy

Pojemnosci zbiornika buforowego wspotpracujgcego z pompa ciepta nalezy obliczyé i dobraé¢ w
dokumentacji projektowe;j.

Podstawowe parametry zbiornika buforowego:
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= wykonanie ze stali
= pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjna
» izolowany piankg bezfreonowg

* maksymalne cisnienie pracy 3 bary

maksymalna temperatura pracy 95°C

7.21.3. Sondy pionowe

Dla pompy cieptfa nalezy zaprojektowac i wykonac uktad dolnego Zzrédta. Na etapie projektu po wykonaniu
badan geologicznych projektant dobierze ostateczng dtugos¢ wymiennikéw oraz ich ilos¢. Przyjmuje sie
odlegtos¢ pomiedzy sondami minimum 10% dtugosci.

Zakoniczenie sondy - gtowica, winna posiada¢ ksztatt, usprawniajacy aplikacje sondy w otworze
montazowym przy jednoczesnym wyprowadzeniu z odwiertu ptuczki wiertniczej. Catos¢ elementu
roboczego, w ktérym przeptywa czynnik powinna by¢ umieszczona w specjalnie uformowanej obudowie
tworzywowej z zywicy wzmocnionej wiéknem szklanym dodatkowo wypetnionej masg o wtasciwosciach
konstrukcyjno-uszczelniajgcych. Gtowica powinna by¢ réwniez wyposazona w otwér iniekcyjny
umozliwiajgcy osiowe prowadzenie wymiennika podczas aplikacji.

W wymiennikach nalezy stosowaé dystansery. Zadaniem dystanseréw jest zagwarantowanie
optymalnego uktadu przewodéw sondy w otworze montazowym wymiennika. Odpowiednie
zdystansowanie przewodu zasilajgcego od powrotnego w odwiercie minimalizuje zjawisko tzw.
bocznikowej wymiany ciepfa, zwiekszajgc uzysk energetyczny w obrebie kazdej z sond. W celu
zapewnienia optymalnych warunkdw pracy wymiennika pionowego dystansery zaleca sie stosowac co ok.

2m.

7.21.4. Przewody poziome

Poziome odcinki przewoddw, zardwno rurociggi rozprowadzajgce, prowadzace z poszczegdlnych sond
geotermalnych jak i rurociggi dobiegowe faczace studnie kolektorowg (jezeli zostanie zaprojektowana) z
pomieszczeniem maszynowni, wykonaé nalezy z rur HDPE100, tgczonych metody zgrzewania
polifuzyjnego. Rurociagi nalezy posadowié ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku prowadzenia
rurociggéw poziomych w strefie przemarzania, wymaga sie, aby zastosowaé rurociggi preizolowane o
zespolonej konstrukgcji.

Przy przejsciach przez sciany budynkdw, zastosowal nalezy systemowy przepust przez przegrody

budowlane, zapewniajgce szczelne, trwate, termiczne i odporne na dziatanie gruntu i wody przejscie.
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Przewodu dolnego 7rddta ciepta w po. technicznym nalezy zaizolowac¢ izolacjg kauczukowgq jak dla
rurociggdéw chtodniczych.
Nalezy dazy¢, aby technologia byta zaprojektowana i wykonana z jednorodnego materiatu, odpornego na
dziatanie czynnikdw chemicznych, termicznych oraz mechanicznych, oddziatywujacych na poprawnosc
funkcjonowania instalacji.

Nie dopuszcza sie stosowania potgczen roztgcznych dla taczenia przewoddw uktadanych w gruncie.

7.21.5. Ptyn chtodniczy

Jako medium, przewidzie¢ nalezy ptyn oparty na glikolu propylenowym, nietoksycznym w petni
biodegradowalnym. Wodny roztwér glikolu propylenowego ma zapewnié ochrone przed zamarznieciem
do temperatury -15°C.

Ptyn musi posiadac peten pakiet inhibitoréw korozji oparty na zwigzkach organicznych, antyspieniacze

oraz antyutleniacze.

7.21.6. Materiat wypetniajgcy odwiert

W zwigzku z potrzebg zagwarantowania uszczelnienia otworu na catej dtugosci sondy w celu zapobiegania
przedostawaniu sie zanieczyszczen pomiedzy poziomami wodonosnymi, niezbedne jest wypetnienie
przestrzeni miedzy gérotworem a sondg, spoiwem hydraulicznym, nie zawierajgcym piasku kwarcowego.
Do wypetniania przestrzeni piersScieniowej nalezy zastosowac gotowaq, suchg mieszanke, hydraulicznie
wigzgcg o wspodtczynniku przewodzenia ciepta min. A = 1,0 W/m K, charakteryzujacg sie wysokg
odpornoscig na cykliczne zamrazanie i odmrazanie, posiadajgcg réwniez zwiekszong odpornosé na agresje
chemiczng srodowiska. Wymaga sie, aby zastosowana masa nadawata sie do stosowania w strefach
ochrony wéd podziemnych z uwzglednieniem standarddw higienicznych wobec uje¢ wody pitnej. Spoiwo
musi posiadaé atesty i certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci deklarowane przez producenta, wydane

przez uprawnione jednostki, majgce minimum 5 letnie do$wiadczenie w przedmiotowej dziedzinie.

7.21.7. Pompy obiegowe

— niskie zuzycie energii spetniajgce wymagania dyrektywy EuP na rok 2015
— regulacja predkosci obrotowe;j
— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy ci$nien i temperatury

— interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz
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— zapis historii pracy

— mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce

7.21.8. Zasilenie pompy ciepta w energie elektryczna

Wykona¢é zgodnie z opisem czesci elektrycznej niniejszego programu.

7.21.9. Wymagania dla pomieszczenia

= wykonanie posadzki wraz z wykoriczeniem gresem
= wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia

= wykonanie wpustéw podtogowych

= wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej

= wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego

= wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych
= wykonanie instalacji gniazd wtykowych 3-fazowych

= wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego — w razie koniecznosci

7.21.10. Instalacja grzewcza

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw w co najmniej w pompe obiegowg, zawdr mieszajacy, filtr, zawor
zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajgcg i rownowazgcg. Projektant przewidzi system
regulacji. Na kazdym odejsciu od gtdwnego poziomu na przewodzie powrotnym nalezy zamontowac zwor
rownowazacy z mozliwoscig odciecia i spustu natomiast na przewodzie zasilajgcym zawdr odcinajacy.
Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie
poszczegdblnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji nalezy stosowac zawory spustowe a w
najwyzszych zawory odpowietrzajgce. Funkcja chfodzenia realizowana bedzie za pomoca modutu
pasywnego chtodzenia w Pompie ciepta. Gornym Zrédtem ciepta dla uktadu grzania bedzie ogrzewanie
ptaszczyznowe. Na cata instalacje grzewczg nalezy wykonac¢ szczegdtowy projekt réwnowazenia
hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw
zaworow rownowazgcych. Uktad zasila¢ bedzie w ciepto nagrzewnice central wentylacyjnych za pomocg
wymiennikéw ptytowych. Nagrzewnice pracowac bedg na obiegu glikolu propylenowego. Po wykonaniu

instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do
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rownowazenia systemow wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokdt, a

nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.

7.21.11. Zawory réwnowazace

= skosne utozenie wrzeciona

= ptynna nastawa wstepna

» bezposredni odczyt nastawy

= wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

* mozliwos$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym

» dwa gwintowane krdcéce, w ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprézniajgce badz krdcce

pomiarowe, otwory zaslepione korkami

7.21.12. Rurociggi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykona¢ z rur PP oraz PE stabilizowane. Rurociaggi na fragmencie od rozdzielacza do
pompy ciepta z zamontowang armaturg nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
tgczonych przez spawanie. Armature oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz potgczenia
kotnierzowe powyzej DN50. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy
przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Srednice przewoddéw nalezy dobieraé w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ciénienia — okoto 140
Pa/m.

Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytdw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach ponizej tréjnikdw. Na przewodach stosowac podpory
przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu.

Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkéw Technicznych.
Rurociggi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskdw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
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7.21.13. Instalacja ogrzewania podtogowego

Konstrukcja podfogi pod ogrzewanie podtogowe powinna zosta¢ zaprojektowana pod konkretne
rozwigzanie i sktadac sie z takich elementéw jak:
= warstwa izolacji termicznej lezgca bezposrednio na konstrukcji stropu (z izolacjg przeciwwilgociowg
lub bez)
= warstwa przeciwwilgociowa chronigca izolacje
= warstwa rozprowadzajgca ciepto w postaci jastrychu wylewanego lub suchego

= warstwa wykonczeniowa podtfogi

W celu zapobiegania negatywnym skutkom wydtuzen cieplnych ptyt grzewczych (podtogowych)
podlegajgcych zmianom temperatury nalezy zastosowac dylatacje brzegowe iszczeliny dylatacyjne.
Dylatacjg brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5 mm)
ptyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (Scianami, stupami). Dylatacje nalezy wykona¢
réwniez na catej dtugosci progdéw otworéw drzwiowych. Rury tworzace petle grzewcze nie moga
przechodzié¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociggi zasilajgce poszczegdlne wezownice, ktére muszg
przecina¢ szczeline dylatacyjng, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich
w specjalnych profilach dylatacyjnych.
Instalacje podtogowa nalezy podzieli¢ na obiegi tgczone na belkach rozdzielaczowych. Belki nalezy
zlokalizowa¢ w zamykanych szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.
Szafki rozdzielaczowe powinny zawieraé takie elementy jak:

= krééce przytgczne

= zawory regulacyjno- pomiarowe (przeptywomierze)

= zawory odcinajgce wyposazone w sitowniki elektryczne

= komplet obejm mocujgcych z wktadka ttumigcg drgania.

= zawory spustowe i odpowietrzajgce w obu belkach

® gutomatyke umozliwiajgcg sterowanie na podstawie temperatury wewnetrznej w funkcji

tygodniowej i dobowe]j osobno w kazdym pomieszczeniu

Uktady nalezy wyposazy¢ w elektroniczny termostat z wyswietlaczem stosowany do regulacji
temperatury w pomieszczeniu z funkcjg programowania tygodniowego — dla kazdego pomieszczenia

osobno.
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7.21.14. Innowacyjne panele grzewcze

W pomieszczeniu poczekalni nalezy zastosowac innowacyjne promienniki podczerwieni. Wytwarzanie
ciepta poprzez promieniowanie nie wymaga kosztownego obiegu powietrza, stanowigcego zasade
standardowych systemow grzewczych. Ograniczenie krgzenia cieptego powietrza pomaga utrzymad
czyste i niezapylone $rodowisko. Oprogramowanie sterujgce panelami sprawia, ze panele pobierajg prad
wyfacznie od czasu do czasu, aby w maksymalnie oszczedny sposéb ogrzewaé pomieszczenie. W budynku
nalezy zastosowacd spersonalizowane panele, z grafikg dostarczong od inwestora (np. dzieciece rysunki)
badZ rdéinokolorowe panele. Panele powinny posiada¢ system centralnego bezprzewodowego

sterowania.

7.22. Instalacja Chtodzenia

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje chtodniczg w ukfadzie dwururowym. Ukfad zasilany bedzie z
systemu pompy gruntowej wyposazonej w ukfad chtodzenia pasywnego. Pozostata moc chtodnicza
szczytowa (w momencie przekroczenia zdolnosci uktadu pasywnego) dostarczana bedzie przez agregat
wody lodowej. W pomieszczeniach przewiduje sie klimakonwektory dwururowe zlokalizowane w
przestrzeni sufitu podwieszanego. System chiodniczy bedzie zasilat takzie chtodnice central
wentylacyjnych. W przypadku gdy z obliczen zyskéw ciepta wyjdzie warto$¢ mozliwa do pokrycia przez
uktad chtodzenia pasywnego dopuszcza rezygnacje z ukfadu aktywnego chtodzenia wspomagajgcego.
Szacowane zapotrzebowanie na chtéd wynosi — 38 kW. Na etapie projektu nalezy wykonac szczegétowe

obliczenia zyskéw ciepta metodg godzinowsa.

7.22.1. Klimakonwektory

Nalezy projektowacé urzadzenia energooszczedne z ptynng regulacjg pracy wentylatora oraz sitowniki
zaworoéw regulacyjnych z ptynna regulacjg przeptywu. Nalezy zwrécié¢ uwage na wymagany hatas urzadzen
odniesiony do pomieszczen w ktdrych sie znajduja. Wentylatory klimakonwektoréw powinny posiadac

odpowiedni sprez. Sterowanie jednostkami powinno by¢ mozliwe z panelu Sciennego.

7.22.2. Przewody

Instalacje rozprowadzajgcg zaleca sie wykona¢ z rur PP z prowadzonych po wierzchu w przestrzeni sufitu

podwieszanego.
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Na rurociggach poziomych nalezy zastosowa¢ kompensacje przewoddw zgodnie z wymaganiami
producenta rur (,U” ksztattng lub kompensatory systemowe — np. mieszkowe). W przypadku braku
informacji producenta do tego celu mozna zastosowac ksztattki kompensacyjne. Nalezy zastosowac
podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody nalezy izolowa¢ termicznie izolacjag z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.

7.23. Instalacja Kanalizacyjna

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przytgczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku bedzie odbywac sie grawitacyjnie przytagczem
do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia
grawitacyjnego nalezy przewidzie¢ uktad pompowy. Istniejgce nieuzywane zbiorniki bezodptywowe na
terenie nieruchomosci oraz nieuzywane studnie i rurociggi prowadzone do nich nalezy zlikwidowac. W
budynku nalezy wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej odbierajgcg Scieki z urzadzen sanitarnych oraz

skroplinowa z urzadzen klimatyzacyjnych.

7.23.1. Rurociagi

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondw i podejsé do
przybordw sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC i nalezy
taczy¢ kielichowo na uszczelki. Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach z rur szarych.

Srednice podejéé pod przybory:

umywalka DN50
zlew DN50
miska ustepowa DN110
wpusty podtogowe DN50

Cze$é pod posadzkowa nalezy wykonaé z rur PVC-U o minimalnej $rednicy Dz160, ze spadkiem w kierunku
odptywu min. 1,5%. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5m ponad potac
dachowg i zakonczy¢ wywiewkami. Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowa¢ czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie

przewoddéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonaé kratkami ze
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stali nierdzewnej i wyposazy¢ w wktady przeciwzapachowe. W zakres zadania wchodzi wykonanie préby
szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacyjnej.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowaé jako zasyfonowane w sposdb standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych. Pion kanalizacyjny wychodzace ponad pota¢ dachowa nalezy zaizolowaé¢ (w czesci
wewnetrznej budynku) tak aby nie generowaty wychtodzenia w okresie zimowym i wzrost

zapotrzebowania na energie cieplna.

7.24. Instalacja wodna

Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych przytgczenia projektowanego obiektu do
sieci wodociggowej do lokalnego gestora sieci. Na podstawie warunkéw nalezy zaprojektowaé osobng
instalacje wodociggowa i hydrantowa (jezeli bedzie konieczna). W przypadku braku odpowiedniego
cisnienia lub wydajnosci wykonawca przewidzi rozwigzanie zamienne — np. zestaw hydroforowy. Zasilanie
nalezy poprowadzi¢ ziemig. Na odejsciu na instalacje bytowa nalezy zainstalowaé zawér pierwszenstwa
normalnie otwarte (NO). Na zasilaniu instalacji bytowej nalezy zainstalowaé¢ wodomierz, zawoér
antyskazeniowy typu BA, zawér odcinajgcy przed i za zastawem. W przypadku koniecznosci nalezy
zaprojektowac hydranty wewnetrzne po uprzedniej konsultacji z rzeczoznawca do spraw pozarowych.
Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda przygotowywana
bedzie za pomocg gruntowej pompy ciepta fadujgcej bufor. Pojemnos$é podgrzewacza oraz powierzchnie
wezownicy nalezy dobraé¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie szczegdtowych obliczen.
System musi umozliwia¢ wykonywanie okresowych przegrzewdéw wody.

Do projektowanych odbiornikéw (wylewki, miski ustepowe, pisuary) nalezy doprowadzi¢ zimng wode.
Instalacje nalezy zaprojektowaé w przewodach wykonanych z PP przeznaczonych do wody pitnej, a
Srednice przewodow ustali¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie rozbioréw zimnej wody.
Instalacja prowadzona bedzie w bruzdach sciennych, a nastepnie do punktéw sanitarnych. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej a nastepnie odtworzyé warstwe wykonczenia sciany. Na etapie
projektu nalezy wykonac szczegdétowe obliczenia hydrauliczne a dobory srednic oraz nastawy zaworow
pokazaé na rozwinieciu oraz rzutach w projekcie. Nalezy zastosowa¢ ekowylewki wyposazone w czasowe
ograniczniki wyptywu oraz termostaty. W bateriach przeznaczonych dla dzieci nalezy zastosowac
mieszacze uniemozliwiajgce przekroczenie maksymalnejtemperatury. Wykonawca zaprojektuje i wykona

co najmniej 2 punkty do podlewania zieleni.
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7.24.1. Rurociagi

Przewody cieptej wody nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 stabilizowanych
wkfadka aluminiowg faczonych przez zgrzewanie. Nalezy zaprojektowac osobng instalacje hydrantowa z
rur stalowych ocynkowanych.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach ponizej tréjnikéw na przewodach cieptej wody na
wysokosci podpér statych. Piony z poziomami taczy¢ przez ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5m.
Na przewodach stosowal podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z
wymaganiami producenta. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwato plastycznym
nieszkodliwym dla rur.

Przewody wody cieptej nie powinny byé prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami
elektrycznymi. Nalezy zachowa¢ spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych min 0,3% w kierunku piondéw
oraz spadki poziomoéw prowadzonych w piwnicy min 0,1% w kierunku wodomierza.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelno$ci, dezynfekcji oraz ptukaniu.
W szczegdlnosci ptukaniu nalezy poddac stare odcinki rur pozostawiane Scianach doprowadzajgce ciepta
wode do punktéw czerpalnych. Ptukanie nalezy wykonac¢ wielokrotnie az do uzyskania pozgdanego efektu
przy uzyciu pomp czyszczacych oraz srodkédw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode
pitng. Rurociggi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej. lIzolacje rurociggdw wykonaé z otulin o grubosciach nie mniejszych niz 1,5 krotnosé
wymaganej grubosci wynikajacej z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie
izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat tak aby w okresie letnim cieptg woda nie nagrzewata
dodatkowo budynku i generowata nadmierng prace systemu chtodzenia budynku.

Rurociggi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskdéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

7.24.2. Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

= zakres regulacji termicznej 40+65°C
® nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja

= gutomatyczna dezynfekcja termiczna
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* niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu temperatury ok. 73°C nastepuje
redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajacej zdezynfekowanie fragmentu
instalacji za zaworem regulacyjnym

= czesci zaworu majgce kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

= jzolacja i termometr

7.25. System zarzadzania budynkiem

W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowac system zarzgdzania budynku odpowiadajgcy co najmniej
za:

= sterowanie pracg wentylacji — wydajnoscig w pomieszczeniach

= sterowanie temperaturg nawiewu z central wentylacyjnych

= ostabieniami ogrzewania i wentylacji oraz trybami pracy w zaleznosci od harmonogramu pracy

danych pomieszczen.

7.26. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale
z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%. Zaleca sie przewidzie¢ co najmniej trzy uktady
wentylacyjne (osobny uktad dla pomieszczern przeznaczonych dla oséb zdrowych, osobny dla oséb
chorych oraz osobny dla czesci biurowej). Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy
przewidzie¢ osobne systemy. W miejscach stosowania wspdlnego nawiewu nalezy zastosowac klapy
zwrotne. Podziat na poszczegdlne systemy nalezy uzgodnié z wtasciwym rzeczoznawcga. Ze wzgledu na
Pasywny charakter obiektu przewiduje sie odzysk ciepta z szatni — wymaga to zastosowania wymiennika
ciepta w centrali uniemozliwiajgcego mieszanie strumieni. Np. pompe ciepta lub wymiennik rurowy.
Centrale powinny byé wyposazone w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie,
nagrzewnice z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, wentylatory bezposrednie i filtry powietrza
nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie central wentylacyjnych poprzez montaz nowych
i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy
zastosowac przepustnice regulacyjng. Przejscie przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczyé do wymagan odpornosci przegrody.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé matami izolacyjnymi z

wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
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wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie”.

Temperature nawiewu ustali¢ w oparciu o najwyzszg temperature projektowg w obstugiwanym
pomieszczeniu. Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta w centrali nie powinna by¢ mniejsza od 85%. Lokalizacje
centrali nalezy ustali¢ na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji
z konstruktorem.

W projekcie nalezy réwniez zamiescic¢ zalecenia dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteriow
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, ilosci pracujgcych oraz przebywajgcych oséb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z wymaganiami ww. Warunkéw
Technicznych.

Kanaty lokalizowa¢ pod stropami pomieszczen. Kanaty nawiewne i wyciggowe powinny by¢ zaizolowane
zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ w ilosci
zapewniajacej odpowiednie zamontowanie catej instalacji oraz zabezpieczajgcej kanaty przed
deformacjami. Przewody powinny by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie
podkfadkach.

Przy doborze widocznych elementéw systemdéw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony standard
wykonczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny by¢ przedstawione
Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢ elementdow
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposéb pozwalajgcy na odpowiednie
wyregulowanie systemu. Lokalizacja i konstrukcja elementdw regulujgcych nie moze spowodowad
zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systemdéw o dtugich ciggach, w ktérych elementy
wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gtéwnego przewodu powinny by¢ zastosowane dwie
przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozpreznej.

Po wykonaniu sieci przewoddéw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowaé. Przepustnice
i regulatory nalezy ustawié w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki
wyciggowe zgodna byta z ilosciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
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— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dZzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takzie wszystkie pozostate obowigzujagce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy

— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

WYMAGANIA P.POZ.

Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie
brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

= przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatéw niepalnych

= jzolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)
i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych

= przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy zabezpieczy¢
izolacjg pozarowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie oddzielenia np. EI120 lub EI60

® przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rézne strefy pozarowe nalezy
wykonaé, montujac klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajacej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60 z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem

= zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowe] przewodu lub klapy odcinajgcej

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzajgce napiecie do central oraz wentylatorow
w sposéb zapewniajacy zachowanie bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i przeciwpozarowego oraz
dostarczy Zamawiajgcemu protokoty badan ochrony przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji

umozliwiajgce przekazanie urzadzen i instalacji do eksploatacji.
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7.26.1. Centrale wentylacyjne

Nalezy zaprojektowac i zamontowac centrale w wykonaniu higienicznym (obstugujgce pomieszczenia
pacjentéw) izolowane wetng mineralng grubosci 45mm (na zewnatrz alucynk). Centrala musi by¢
wyposazona w wymiennik o sprawnosci min 85% rurowy lub np. pompe ciepta. Wentylatory typu ER z
napedem bezposrednim i falownikami o sprawnosci min 75%. Nagrzewnica z termostatem
antyzamrozeniowy i zaworem tréjdrogowym z sitownikiem. Przepustnice wieloptaszczyznowe z
sitownikami. Filtry powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Krdocce elastyczne na nawiewie i
wywiewie oraz po stronie czerpania i wyrzucania powietrza. Zaleca sie przewidzieé jednostke do montazu

wewnetrznego na poddaszu nieuzytkowym.
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7.26.2. Bilans Wentylacyjny

Liczba lloé¢ powietrza z | llodc powdetrza z Nawiew Wywlew

Wymiany Nawiew Wywiew Tandar

krotnoécl os6b Transfer Sysam gl

Nowy nr 2
eni [ enie
oy sk Nr a P hnia m’ Wysokoéé Kubatura iyt ikéw

m. Techniczne 32m3

GRAW |poprzez otwieranie drzwi

drzwi

Wyciag czedd powiletrza transferem przez 15, 16, 17

awlew transsferem z 14

awiew transsferem z 14

awlew transsferem z 14

awlew transsferem z 35

\Wyciag powietrza transferem przez 23

Wyclag powletrza transferem przez 23

Wyciag powietrza transferem przez 23

Nawlew transsferem z 20, 21, 22; Wyciag transferem z 25, 27, 28, 29, 3C

| 25 |  odpadd | 362 | Som | 1am3 | | 100 | 109m3/h | om¥h | om3/h | 109m3h| 109m3/h [ | WS [Nawiewtranssferemz23

Nawiew transsferem z 23

Nawlew transsferem z 23

| Om3th | 75m3m | awlew transsferem z 23
[ om3/h_[ 50, I

awlew transsferem z 23

\Wyciag powletrza transferem przez 18, 36, 40

Nawlew transsferem z 35

awiew transsferem z 41

awlew transsferem z 43

Nawlew transsferem z 43

Nawiew transsferem z 35

Wyciag czedd powiletrza transferem przez 37

\Wyciag czedd powietrza transferem przez 38, 39

3467m3/h 1148m3/h 3467 m3/h

Powyzszy bilans ma charakter wytacznie informacyjny, docelowy bilans nalezy stworzy¢ na etapie projektu wykonawczego i uzgodnic z rzeczoznawcq ds. Sanepid.
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7.27. Dziatania w zakresie upowszechnienia zastosowanych technologii

innowacyjnych i wykorzystania projektu jako demonstracyjnego

W ramach przyblizenia wiedzy dotyczacej przedmiotowego budynku i idei energooszczednosci, w
pomieszczeniu poczekalni nalezy wybudowac tablice przedstawiajgcg zasade dziatania budynku
pasywnego. Rekomenduje sie wykonanie tablicy w formie schematu ideowego obrazujgcego w prosty i
czytelny sposob dziatania i rozwigzania przyjete w obiekcie powodujgce zmniejszenie zapotrzebowania
na energie cieplng elektryczng. Tablica przedstawia¢ bedzie wykorzystane w budynku technologie
powszechnie rozumiane jako innowacyjne polegajgce na zastosowaniu:

* Innowacyjne systemy grzewcze (panele grzewcze)

= System sterowania budynkiem

W pomieszczeniu, poczekalni przewiduje sie zastosowanie innowacyjnych paneli grzewczych.
Wytwarzanie ciepta poprzez promieniowanie nie wymaga kosztownego obiegu powietrza, stanowigcego
zasade standardowych systeméw grzewczych. Ograniczenie krgzenia cieptego powietrza pomaga
utrzymac czyste i niezapylone $rodowisko. W budynku nalezy zastosowac spersonalizowane panele, z

grafikg dostarczong od inwestora (np. dzieciece rysunki) badz réznokolorowe panele.

7.28. Wykonczenia

Wykonujgc roboty zwigzane z montazem urzadzen i instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowacé w elementy wykorniczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i
itp.). W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykoniczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg
lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany
do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt. UWAGA: Wszystkie oktadziny scienne, podtogowe
oraz wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny posiadac atest tatwo zmywalnosci oraz zezwolenie

na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.
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7.29. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnos$ci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie

prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

7.30. Wymagania dotyczgce warunkédw wykonania i odbioru robét budowlanych

7.30.1. Koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.

7.30.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

7.30.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé

zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od witasciwych organdéw administracji pafstwowe;.

7.30.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.30.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na
miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacja

szkody i przywréceniem stanu pierwotnego.

7.30.6. Wymagania dotyczgce bezpieczeistwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

7.30.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz bedg
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny byé sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac¢ od producenta i dostarczyc¢:

= pozytywne aktualne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm

» karty gwarancyjne

Wszystkie materialy musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa lub ktérych zgodnos¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodno$é wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty

lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne.

7.30.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne.

7.30.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem.

7.30.10. Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych.
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Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscig odtgczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrodto energii elektrycznej (np. przenosny agregat

pradotworczy).

7.30.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7.30.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

7.31. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= odbidor dokumentacji projektowej
= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbiodr koricowy

= odbidr pogwarancyjny

7.31.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowe] polegaé bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego oraz wykonawczego
na etapie przed przystgpieniem do robdét budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje

projektowa w ilosci wymagane] przez Umowe. Zamawiajgcy wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢

strona |91



NeCE/

opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak réwniez

z aktualnymi przepisami.

7.31.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje

Nadzor inwestorski.

7.31.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Komisja odbiorowa.

7.31.4. Odbiér koricowy

Odbidr korncowy polegac¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru kofncowego.

Odbioru korcowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Programem, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koicowego.
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Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1)

2)

3)

4)
5)

dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami
oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci
wynikajgcej z Umowy

wyniki badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajacemu — jesli dotyczy

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.31.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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Czes¢ Il — Informacyjna
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi, w tym

w szczegblnosci:

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Ilub rozporzagdzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania

odpaddéw

strona |95



NeCE/

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w
momencie jej sporzadzania.
12) Normy Polskie i Europejskie, ktorych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw, przy

czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych w okreslonej kolejnosci:

= Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

* Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

= Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

* Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne

= Polskie Normy

= Polskie aprobaty techniczne

» Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

= Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych
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