CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Rzasnia, ul. Warynskiego, dziatki ewid. 957/4, 956/4, 955/4
NAZWA PROJEKTU

Gminny Osrodek Zdrowia w Rzasni

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 468,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 391,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 391,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 542,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 542,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2 949,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1633,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,019
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 30,6
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [%€] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Wielun
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 12919,1

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA Dy [W] 8 164,7

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 21 083,8

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA gy w] 4 883,4

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o™ [w] 25961,0
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 47,8
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTRY [W/m3] 15,9

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. 1ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB 5
LUB ENERGII e (m2rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 10,061 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 5,684 | kWh
WODY UZYTKOWEJ

CHEODZENIA Energia elektryczna. 1,196 | kWh
WBUDOWANEJ INSTALACJI Energia elektryczna. 22,725 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

||

POWIERZCHNIA

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m?K] [WmK] STAN | WT 2021 (]
1 | PG Podtoga na gruncie 100,0 cm Podtoga na gruncie 0,091 0,300 P 8] 576,28
2 | STROPPOD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,069 0,150 P U 608,65

56,5 cm poddaszem
3 | Sz Sciana zewnetrzna 54,0 cm Sciana zewnetrzna 0,112 0,200 P U 688,30
OKNA | DRZWI
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS ds [W/m?K] [WmK] STAN | WT 2021 (]
1 | DZ120/200 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0%200,0 cm 0,800 1,300 P U 2,40
2 | DZ140/200 Drzwi zewngtrzne LxH= 140,0%200,0 cm 0,50 0,800 1,300 P U 11,20
3 | 0Z100X150 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x150,0 cm 0,50 0,800 0,900 P u 9,00
4 | 0Z100X210 Okno zewnetrzne LxH= 100,0%210,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 56,70
5 | 0Z140X100 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x100,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 2,80
6 | 0Z140X50 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x50,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 1,40
7 | 0Z150X150 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x150,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 2,25
8 | 0Z150X300 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x%300,0 cm 0,50 0,800 0,900 P u 9,00

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SvsTem osRzEwczY ELEMENTY SKLADOWE opis sezonowia
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach 3,50
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,95
GiERn regulator dwustawny lub P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opIs i%‘gm
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAVNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepta - woda/grunt - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,00
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SYSTEM CHLODZENIA ELEMEQ‘I;TSI’E':ALSDOWE OPIS 52553%
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU Rewersyjna pompa ciepta typu solanka/woda z funkcjg chtodzenia 10,00
pasywnego (tlyko dla trybu chtodzenia) - wymiennik gruntowy jako
dolne Zrédto ciepta
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 12 do 16°C - uktad 0,98
zasilajacy klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tym belki
chtodzace
AKUMULACJA CHEODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 12 do 16°C 0,94
poza przestrzenig chtodzong
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| |nstalacja wody lodowej z zaworami typu PIBCV przy odbiornikach oraz 0,98
CHtobu z elektronicznie sterowana pompa - regulacia ciagta
WENTYLACIA Budynek wyposazony w mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o
centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%. Zaleca sie przewidzie¢ co
najmniej trzy uktady wentylacyjne (osobny uktad dla pomieszczen przeznaczonych
dla oséb zdrowych, osobny dla 0s6b chorych oraz osobny dla czesci biurowej). Dla
pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne
systemy (co najmniej wyciagowe).
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA W budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw o$wietleniowych ze Zrédtami $wiatta

wykonanymi w technologii LED. Sterowanie zatacz/wytacz o$wietleniem nalezy
zrealizowaé za pomoca facznikéw oswietleniowych, natomiast w toaletach nalezy
przewidzie¢ montaz czujek ruchu.
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OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 8 082,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 2 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 587,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3252,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 996,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 748,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 8 744,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Nowoprojektowany budynek przychodni zasilany bedzie w ciepto za pomoca projektowanej gruntowej pompy ciepta o mocy
minimalnej 26 kW. Gtéwnym odbiornikiem ciepta bedzie ogrzewanie podtogowe, w miejscach wymagajacych dodatkowej mocy

grzewczej dopuszcza zastosowanie grzejnikow lub wykorzystanie klimakonwektorow.

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 8 082,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 2 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 587,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3252,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7996,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 748,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 8 744,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542.6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [mz] 542.,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542.6
PARAMETRY PRACY [°C] 45/35
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA , 3.00
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi :
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 350
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ,
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzagdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 096
BUDYNKU NH.d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 095
OBREBIE BUDYNKU NHe )
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,tot,i ‘ 3,03
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
Inne ogrzewanie
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4217
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POMPA £ ADUJACA BUFOR W UKtADZIE OGRZEWANIA

POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.nd [kWh/rok] 997,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 329,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1877,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 206,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 23935
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 3380,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 521,5
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 4 351,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII MNrecup 59,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI

Budynek wyposazony w mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci
minimum 85%. Zaleca sie przewidzie¢ co najmniej trzy uktady wentylacyjne (osobny uktad dla pomieszczen przeznaczonych dla
0s6b zdrowych, osobny dla 0séb chorych oraz osobny dla czesci biurowej). Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych

nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej wyciggowe).
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

el

[w/m?]

0,60

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW

tel

[h/rok]

6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5705,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 2796,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 287,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3083,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 389,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 366,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 8 756,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542,6

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg gruntowej pompy ciepta tadujacej bufor.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5705,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 796,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 287,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3083,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 389,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 366,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 8 756,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542.,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 542.6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542.,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ,
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Pompy ciepta - woda/grunt - sprezarkowa, napedzana elektrycznie

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 3.00

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI Nw, tot, i 2,04
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 5840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukiadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA te [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) T
(RODZAJ: SZPITALE) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,55
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Kan OZC 6.8 Pro strona 5z 15



CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 1781,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 197,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 451,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 649,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 591,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 576,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 1168,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 391,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 391,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 391,0

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Instlacja chtodniczg w uktadzie dwururowym. Uktad zasilany bedzie z systemu pompy gruntowej wyposazonej w ukiad chtodzenia
pasywnego. Pozostata moc chtodnicza szczytowa (w momencie przekroczenia zdolnosci uktadu pasywnego) dostarczana bedzie
przez agregat wody lodowej. W pomieszczeniach przewiduje sie klimakonwektory dwururowe zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego. System chtodniczy bedzie zasilat takze chtodnice central wentylacyjnych. W przypadku gdy z obliczen zyskéw ciepta
wyjdzie warto$é mozliwa do pokrycia przez uktad chtodzenia pasywnego dopuszcza rezygnacje z uktadu aktywnego chtodzenia

wspomagajacego.
SYSTEM INSTALACJI CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 1781,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 197,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kwh/rok] 451,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 649,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 591,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 576,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 1168,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 391,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 391,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 391,0
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 300

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI1 DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ SYSTEMU CHtODZENIA

Rewersyjna pompa ciepta typu solanka/woda z funkcjg chtodzenia pasywnego (tlyko dla trybu chtodzenia) -

wymiennik gruntowy jako dolne zrodto ciepta

WYTWORZENIA

CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER 10,00
RODZAJ ZRODtA CHEODU

Instalacja wody lodowej z zaworami typu PIBCV przy odbiornikach oraz z elektronicznie sterowang pompa -

regulacja ciggta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,98
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU | RODZAJ INSTALACJI

CHEODZENIE POSREDNIE - Instalacja wody lodowej 5/12°C - uktad zasilajacy belki chtodzace (15/18°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCJI CHLODU Ne.d ‘ 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA CH:ODU

Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 15/18°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CHEODU Ne,s 0,94
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIJI Ne,tot,i 9,03
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 12 330,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 157215
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542,6

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw o$wietleniowych ze Zrédtami $wiatta wykonanymi w technologii LED. Sterowanie
zatgcz/wytacz oswietleniem nalezy zrealizowaé za pomoca tacznikdw oswietleniowych, natomiast w toaletach nalezy przewidzie¢

montaz czujek ruchu.
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kwh/rok] 12 330,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15721,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 542,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 542,6
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m-] 101
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 22500
(TYP BUDYNKU: BIURA) £ [h/rok] 250.0
N ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA AUTOMATYCZNA) '
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
C ,

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

A b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 587,3 748,8 3,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 1877,3 2 393,5 12,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 287,4 366,4 1,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 451,9 576,2 2,9
SYSTEM OSWIETLENIA 12 330,6 15721,5 79,4
SUMA 15 534,3 19 806,3 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Instalacja elektryczna wykonana w uktadzie TN-S. Budynek zasilany z sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo na potrzeby wiasne

budynku pracowa¢ bedzie instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,77 kWp.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

Instalacja fotowoltaiczna
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 733,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 10 313,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 406,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 406,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 406,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA i 0,70

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2

Sie¢ elektroenergetyczna
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 131315
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 39 394,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 135,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 135,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 135,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 082,5 2 665,4 7 996,1
URZADZENIA POMOCNICZE 146,8 440,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8 082,5 2812,2 8 436,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"r ok] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 997,9 329,1 987,2
URZADZENIA POMOCNICZE 469,3 1407,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 997,9 798,4 2 395,2
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [K\h/rok] [kh /'(r ok] [kKWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5705,0 2 796,6 8 389,8
URZADZENIA POMOCNICZE 71,8 215,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5705,0 2 868,4 8 605,3
Q Q Q
CRt0pAENI= [KWh/rok] [KWih/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1781,2 197,3 591,9
URZADZENIA POMOCNICZE 113,0 338,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1781,2 310,3 930,8
4 Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3082,6 9 247,9
RAZEM 16 566,6 9871,9 29 615,7
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 440,4 308,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 440,4 308,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /“r ok] [kKvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1407,9 985,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1407,9 985,6
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 215,5 150,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 215,5 150,9
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 338,9 237,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 338,9 237,2
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9247,9 6 473,5
RAZEM 0,0 \ 11 650,8 8 155,5

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE:’;TURA POWI[Erif]CH DL KU?QE;JRA
1 | Biuro v 28 20,0 352,1 1.054,2
2 | Korytarz v 7 20,0 143,2 455,8
3 | Kottownia v 1 20,0 10,7 32,0
4 | tazienka bez okna v 1 24,0 5,6 14,1
5 | Pom. pomocnicze bez okna 3 -16,4 562,7 1 316,2
6 | wC v 7 20,0 31,0 77,4
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I +azienka bez okna 5,64
[ Kottownia 10,66
_ e 30,97
Biuro | B Korytarz 143,229
Korytarz I _ BiurO 352,1
B Pom. pomocnicze bez okna 562,683
ey
nouuwnia
".E?a‘.\T‘JLz okna

Pom. pomocnicze bez okna
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Biuro

Korytarz

WC
Roauwnia
Cazieina ez okna

Pom. pomocnicze bez okna |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

I | azienka bez okna

/1 Kottownia

wC
N Korytarz
N Biuro
N Pom. pomocnicze bez okna 1 316,163

14,1
31,98

77,425
455,818
1 054,204

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm Q Quw Q Qe Qsol Qin Qtin Qi ndfiim
MIESIAC | Na | ' | (ajrkl | [@frkl | [@iokd | [G@frok] Min @kl | (Gl | [@rek] fum [Grok]
Styczen 31| -1,3 14,90 1,96 3,66 4,08 0,997 2,71 11,63 10,31 1,000 10,31
Luty 28| -15 13,59 1,79 3,61 4,12 0,995 3,81 10,50 8,87 1,000 8,87
Marzec 15 51 10,42 1,36 3,66 2,58 0,819 8,18 11,63 1,80 0,475 1,49
Kwiecien 0 7,4 8,53 1,10 2,65 2,42 0,625 11,10 11,25 0,74 0,000 0,69
Maj 0| 12,5 5,25 0,66 1,49 1,40 0,342 14,12 11,63 0,00 0,000 0,00
Pazdziernik| O 9,5 7,35 0,94 0,24 1,95 0,590 5,94 11,63 0,11 0,000 0,05
Listopad 22 4,0 10,83 1,41 1,45 3,07 0,941 3,74 11,25 2,65 0,734 2,14
Grudzien 31| -1,4 14,97 1,97 2,74 3,97 0,996 2,94 11,63 9,14 1,000 9,14
W sezonie (127 8,5 85,84 11,19 19,50 23,58 0,741 52,54 91,14 33,62 32,69
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
E 85,84
1209 /
100
80- o | 33‘62| | 32‘69|
60 - 11,19 _
0 -
2 ||
any amy S5 —
209
-40]
-60
-804 [-52,54]
-1004°
-120 { -91;14'
-140- u T u u I ¥ 1 u y 1 ' y ' { u ¥ T T u y
QD Qiw Qve Qsol Qint QH,nd QH,ndfHm
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kKWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,76 1044 3,8
Okno zewnetrzne 22,43 6 230 22,9
Podloga na gruncie 17,41 4 837 17,8
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OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 11,73 3259 12,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 18,91 5252 19,3
Ciepto na wentylacje 23,58 6 549 24,1
RAZEM 97,82 27 171 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Podloga na gruncie 17,82 % |
Strop pod nieogrz. poddaszem 12,01 % |
Sciana zewnetrzna 19,32 % |
Drzwi zewnetrzne 3,8 %
Drzwi wewnetrzne 0 % |
Okno zewnetrzne 22,92 % [x Cieplo na wentylacje 24,12 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C—"1 Drzwi wewnetrzne 0 %
1 Drzwi zewnetrzne 3,8 % [——1 Strop pod nieogrz. poddaszem 12,01 %
1 Podtoga na gruncie 17,82 % 1 Sciana zewnetrzna 19,32 %
1 Okno zewnetrzne 22,92 % C—1 Ciepto na wentylacje 24,12 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGI1 W SEZONIE - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od storica 52,54 14 595 36,6
Zyski wewnetrzne 91,14 25 316 63,4
RAZEM 143,68 39911 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od storica 36,6 %
Zyski wewnetrzne 634 % '|
1 Zyskiod stonica 36,6 % 1 Zyski wewnetrzne 63,4 %
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Temm Q Quw Q Qe Qsol Qin Qcn Qcndfem
MIESIAC | No | ] | [arok | [@rokl | [Glrod | [Gfrok] Mess (@] | [Gtok] | [Gjrok] fem [Gijrok]
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Tem,m Q Qlw Q Qve QSO Qin Q N Q n f m
MIESIAC | No | [ | (ajrd | [@rod | [@rod | reyjrok] flcis [kl | [Grok] | [Gjrok] fem [G/rok]
Czerwiec 26 | 17,7 -4,18 -15,34 -1,08 -4,47 0,855 15,01 9,17 2,75 0,879 2,43
Lipiec 31| 17,7 -4,32 -15,85 -0,74 -4,62 0,860 15,18 9,47 2,70 1,000 2,70
Sierpien 24 | 17,9 -4,21 -15,85 -0,60 -4,51 0,818 12,83 9,47 1,70 0,758 1,29
W sezonie | 81 8,5 -12,71 -47,04 -2,42 -13,60 0,844 43,02 28,11 7,14 6,41
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
E 43,02
60
50 | 28,11
40+
307 (7.14] [6.41]
20
10- Ay AL
07
-107
-20
-309 z12,71
407
-50
-60 -47,04
-70 1 T —T L Y I [y T u y T T ——T T T
QD Qiw Qve Qsol Qint QC,nd QC,ndfCm
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 17,80 4944 6,5
Okno zewnetrzne 28,70 7974 10,5
Podloga na gruncie 19,01 5280 7,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 23,73 6 591 8,7
Sciana wewnetrzna 145,11 40 308 53,3
Sciana zewnetrzna 24,35 6 764 8,9
Ciepto na wentylacje 13,60 3779 5,0
RAZEM 272,30 75 640 100,0

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Kan OZC 6.8 Pro

strona 12 z 15



GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

. St d ni . podd 8,71 %
Sciana zewnetrzna 8,91 % | el el sy lIB h |

Podtoga na gruncie 7,01 % |

Okno zewnetrzne 10,51 % | Drzwi wewnetrzne 6,51 % |

Sciana wewnetrzna 53,35 %I

Ciepto na wentylacje 5,01 % |

1 Ciepto na wentylacje 5,01 % C—1 Drzwi wewnetrzne 6,51 %

[C—1 Podtoga na gruncie 7,01 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 8,71 %

[ Sciana zewnetrzna 8,91 % 1 Okno zewnetrzne 10,51 %

1 Sciana wewnetrzna 53,35 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
oPIS [GJ/roK] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 43,02 11 950 60,5
Zyski wewnetrzne 28,11 7 809 39,5
RAZEM 71,13 19 759 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 39,5 %

Zyski od storica 60,5 % ]

1 Zyski wewnetrzne 39,5 % 1 Zyskiod stonca 60,5 %
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 8 082,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 2 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 587,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3252,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 996,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 748,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 8 744,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 14,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,7
.;IEDMN(;)CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(!EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 16,1

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 997,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 329,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1877,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 206,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 393,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 3 380,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
;%DMNC?CS’;‘I'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 44
\;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’SIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 6.2

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 5705,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2796,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 287,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 083,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 389,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 366,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 8 756,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 10,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 5,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,5
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 16.1

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 1781,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 197,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 451,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 649,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 591,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 576,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,c [kWh/rok] 1168,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 33
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
'JD%D’\AN(;)CS’;‘I'IIEC;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 11
.;I(E)D’\AN(S)CS’:‘I'IIEC;\\I(V’\IAEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 22
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 12 330,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 157215
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 22,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/erok] 29,0

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [KWh/rok] 16 566,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 18 318,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3203,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 215227
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33 686,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 084,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 37 771,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 33,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 62,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 75

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 30,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 39,7
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\/(\I’SIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 69.6
;I(E)Igll\lOSTKOWE GRANIGZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o - [kWh/m?rok] 258.0
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nhowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).
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